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1 AVANT-PROPOS. ACTUALISATION : MODIFICATIONS REALISEES

Cette mise d jour (novembre 2014) du rapport de phase 4 de I'étude d'actualisation du schéma
directeur d'assainissement réalisée entre 2004 et fin 2006 a pour objectif d'intégrer la limitation au
ruissellement (1 1/s/ha) préconisée (résolution 145) dans la derniére mise & jour du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux Seine Normandie (2010-2015), et d'étendre le zonage d toute
I'emprise du territoire communal, selon les souhaits émis par la Collectivité en 2014,

En effet:

— Une nouvelle ZAC doit étre construite d Bussy Saint Georges (80 & 100 hectares) dont les eaux
de ruissellement doivent aprés stockage transiter par le réseau communal de Ferriéres en Brie.
Or ce dernier n'a pas la capacité suffisante pour transiter le débit de fuite issu de cette ZAC sur
la base de l'ancien ratio pris en compte en 2007 (10 |/s/ha), avant que le SDAGE Seine Normandie
ne soit revu ;

— La commune souhaite étendre le zonage initial a l'ensemble du territoire communal, car de
nouvelles zones sont susceptibles d'étre urbanisées et intégrées dans le PLU qui doit &tre
prochainement approuvé, ou pourront I'étre dans le futur.

Les coiits des travaux du schéma directeur initial établis par SETUDE en novembre 2006 ont
également été actualisés base 2014 en prenant en compte l'indice INSEE « TP10a » qui concerne les
travaux sur les réseaux d'assainissement! :

- TP10a Novembre 2006 : 111.1
- TP10a Juillet 2014 : 135.8 (dernier indice publié)

L'ordre de priorité des travaux a été modifié selon les desiderata de la Commune (avril 2015). Les
perspectives d'évolution de population ont été mises & jour en fonction des données actuelles et du
parc de logements récemment construits.

Le coefficient multiplicateur de majoration pour actualiser les coiits novembre 2006 base 2014
est de 135.8/111.1 = 1.23 soit une augmentation de 23% (en moyenne 2.6% par an sur 8 ans).

Les prix sont également mis & jour en prenant en compte les subventions accordées en 2014 par les
partenaires financiers (Agence de I'Eau Seine Normandie, Conseil Général de Seine et Marne) :

- Les subventions de I'Agence de L'eau ont été mises & jour sur la base du 10éme programme
en cours d'application (2013-2018). Les subventions de |'Agence sont moins élevées que dans
le cadre du 8éme programme (2006) : le taux de subvention sur les travaux de création et de
réhabilitation de réseaux EU est de 30% contre 40% a I'époque.

Les prix de référence (PR) doivent également &tre recalculés? :

¢ Réhabilitation, création de réseaux de transfert EU gravitaires (mises en séparatif) :

2006 : PR = (230 € + (1,07€*diamétre en mm)) * longueur réhabilitée en m, soit 551 €/m| de @300
2014 : PR = (350 € + (115€ * diamétre en mm) * longueur réhabilitée en m, soit 695 €/ml de @300

 Pour la création des réseaux de collecte EU gravitaires :

2006 : PR= 1 997 € par équivalent-habitant raccordé
2009 | PR = 2 622 € par équivalent-habitant raccordé

! Données disponibles au public sur le site INSEE d'INTERNET

? Le montant dune subvention de 'Agence de Eau est égal selon les cas au pourcentage de subvention appliqué au prix de
référence ou au pourcentage de subvention appliqué au prix des travaux limité par un prix plafond.
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e Pour le branchement d la charge d'un particulier :

Subvention Agence de I'Eau de 2000 & 3500 € selon la complexité des travaux @ réaliser, plafonnée au montant

total des travaux.

- Les subventions du Conseil Général a hauteur de 20% du montant des travaux prises en
compte dans le schéma directeur de 2006 ne sont plus accordées aujourd'hui®.

Certains travaux qui avaient été proposés dans le schéma directeur initial ont été engagés ou sont

aujourd'hui réalisés :

TRAVAUX PROPOSES DANS LE SDA INITIAL (2006)

AVANCEMENT*

COURT ET MOYEN TERME 1ab5ans

(Novembre 2014)

Réhabilitation ANC (SPANC de la Communauté de Communes de la Brie

Boisée) _ - - Engagé
Raccordement M. PAROVSKY (Promoteur Groupe Saint Germain) ~_Encours
Suppression rejets ru de la Brosse (mises en séparatif) Non réalisé
MOYEN ET LONG TERME 5a 10 ans

Desserte des zones urbanisées futures - - Réalisé
Suppression rejets temps de pluie rue de la Brosse Non réalisé

REDUCTION DES ECM (eaux claires météoriques)

Non réalisé

Mises en séparatif - ‘Non réalisé
REDUCTION DES ECPP T
(eaux claires parasites permanentes): - L -
Réhabilitation des réseaux du bord du ru - R - | Réalisé
Réhabilitation du réseau route du Pontcarré Non réalisé
-;\_l-ifo-s-u;'ve—iﬂance.as D_éver'so_ir's d'or‘age_ ) (;uiv_i PR Brosse) ) Réalisé

Tableau 1 : Avancement en 2014 des travaux proposés en 2007

« La mise aux normes des 8 dispositifs d'assainissement non collectif non conformes est gérée
par le SPANC® de la Communauté de Communes de la Brie Boisée d laquelle adhére la commune

de Ferriéres en Brie.

e Le raccordement de la maison de M. PAROVSKY est en cours de réalisation par le promoteur

« Groupe Saint Germain ».
e Les travaux de réhabilitation des réseaux du bord du ru ont été réalisés
Ces travaux sont supprimés du programme de travaux actualisé base 2014.

Pour les fiches travaux, on se reportera aux documents du rapport de 2007.

3 Information donnée par Mme NARGEOT du SIAM : Les subventions du Département deviennent trés difficiles d obtenir, i

est prudent de ne pas les prendre en compte.
4 Données fournies par les services techniques de Ferriéres en Brie (novembre 2014).
5 Service Public d'Assainissement Non Collectif.

b Source : Commune de Ferriéres en Brie.
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Seuls les travaux réalisés sur le réseau d vocation eaux usées sont éligibles aux subventions de
I'Agence de I'Eau Sine Normandie et peuvent étre financés par une augmentation de la redevance
d'assainissement.

Pour ce qui est des travaux sur le réseau pluvial strict (mise en séparatif avec collecteur unitaire trop
dégradé pour étre requalifié en pluvial), ils ne sont pas financés par I'Agence et doivent étre soit
autofinancés par la commune soit financés par une augmentation de l'impét.

En conséquence la distinction entre les coiits sur les réseaux EU et EP a été réalisée et est fournie
en annexe 11, les prix unitaires étant base 2007 et I'actualisation 2014 ayant été effectuée sur le
colit total hors taxes.

*kxk

Pour ce qui concerne les cartes de zonage, la Collectivité a souhaité, par rapport aux cartes
précédemment établies, procéder aux modifications suivantes :

a) Zonage eaux usées

Le chiteau de Ferriéres, I'entrée du chateau et la partie sud-ouest du chdteau sont mises en zone
d'assainissement non collectif.

a) Zonage eaux pluviales

Le chdteau de Ferriéres est placé en zone de ruissellement limité (11/s/ha).

*hkk
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4

2 SYNTHESE

La commune de FERRIERES-EN-BRIE, avec le concours financier de |'Agence de I'Eau Seine
Normandie et du Conseil Général de Seine et Marne, a engagé en 2006 la réalisation du schéma
directeur d'assainissement sur |'ensemble de ses réseaux d'assainissement.

Ce document (2014), qui fait suite au rapport de
I'époque (novembre 2006), actualise ce schéma
directeur en termes de programme de travaux, de
coiits et de subventions.

Tous les résultats obtenus lors des campagnes de
terrain sont rappelées dans le document.

Le Schéma Directeur d'Assainissement définit
pour les années d verir les objectifs d atteindre en
matiére de politique d'assainissement.

Le réseau est & vocation séparative sur les parties périphériques de la commune, et a vocation
unitaire sur le centre.

Les eaux usées de la commune transitent par le poste de refoulement de la Brosse depuis 1996.
Le refoulement du poste rejoint le réseau d'assainissement du STARL’ en @700 mm, qui récupére
également les effluents des communes de Saint Thibault des Vignes, Bussy Saint Georges et
Collégien. Ces effluents transitent par le poste CD1OP avant d'étre traités sur f'usine d'épuration
de Saint Thibault les Vignes.

Les principaux éléments qui ont été recensés a lissue des prestations de terrain (2006) et de la
campagne de mesure sont les suivants :
. Charges polluantes déversées au milieu naturel :
Pour la pluie du 30 décembre 2005 (cumul : 9,6 mm), les charges sont estimées d environ :
© 400 Equivalents-Habitants pour les charges en MES
= 60 Equivalents-Habitants pour les charges en NTK et DBOs

Ces déversements sont essentiellement observés au niveau du déversoir d'orage du bassin
versant unitaire CENTRE.

. Surfaces réactives : 7,27 hectares de surfaces réactives soit 7,6 % de la surface
totale des sous bassins versants ;

. Débits d'eaux claires parasites permanentes transités par les réseaux :
81 m¥/jour, soit 28% du débit total transité par les réseaux (288 m’/jour), et ce dans
des conditions plutét défavorables pour une évaluation de ces eaux (nappes basses) :

s Non-conformité de branchements : La rue de Paris et la rue Paul Doumer présentent
des inversions de branchements EP dans

7 Syndicat Intercommunal de la Région de Lagny d [époque (2006), ayjourdhui STARM (Syndicat Intercommunal pour
I'Assainissement de Marne la Vallée).
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Eaux claires parasites permanentes

Le programme d'inspections télévisées a porté sur un linéaire de 1 035 ml, rue Aristide Briand, route
du Pontcarré et au bord du ru de la Brosse, sur les collecteurs présentant les ratios d'infiltration
d'eau de nappe les plus élevés.

Le programme a permis, en fonction des défauts observés, de définir un programme de réhabilitation
dont le colit total hors subventions s'éléve & 39 700 € HT®. Le colit total des travaux é la charge de
la commune s'éléve @ 27 790 € HT. La réhabilitation du collecteur rue Aristide Briand n'aura pas lieu
d'étre car ce trongon sera passé en séparatif avec un nouveau collecteur pour les eaux pluviales, dont
la pose revient moins cher que la réhabilitation du collecteur unitaire existant et qui aurait été
requalifié en eaux pluviales.

Assainissement non collectif

Certaines installations nécessitent des réhabilitations avec mise en place de filtres a sable drainé
vertical. Ces travaux sont gérés par le SPANC de la Communauté de Communes de la Brie
Boisée et sont supprimés du programme de travaux de Ferriéres en Brie.

Les tfravaux proposés et hiérarchisés pour optimiser le fonctionnement du systéme
d'assainissement et pour faire face aux perspectives d'évolution de la commune sont les
suivants :

La mise en séparatif de I'ensemble des réseaux unitaires du bassin versant CENTRE pour
supprimer les rejets au milieu naturel lors de pluies de faibles occurrences au niveau du
déversoir d'orage ;

la réduction des apports d'eaux claires parasites météoriques par mise en conformité des
branchements sur certaines rues en séparatif ;

la réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes par la réhabilitation des
canalisations les plus touchées®. Ces réhabilitations permettront de réduire de l'ordre de 40
% des apports d'eaux claires parasites ;

La mise en séparatif des réseaux unitaires des rues des Coquelicots et des Jonquilles ;

Le tableau page suivante récapitule :

Le montant total des investissements & réaliser (hors travaux a la charge des propriétaires
privés) ;

Le montant des travaux d la charge de la commune (qui tient compte des subventions de
IAgence de I'Eau et du Conseil Général) ;

Le montant des différents préts & taux d'intéréts 3.5% sur 30 ans ;

8 Les travaux de réhabilitation du bord du ru de a Brosse sont d ce Jour achevés (2014)

 En 2014, il reste le collecteur de la route du Pontcarré d réhabiliter
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Le montant du prét a taux 0% de 'AESN sur 15 ans ;

- L'impact sur le prix de l'eau.

Décomposition COUT (€ HT)*°
Montant total (hors travaux a la charge des 2 430 750
proprletalres) sur réseau EU
Montant total (hors travaux a la charge des 190 550
proprletalres) sur réseau EP
MONTANT TOTAL sur domame publlc 2621300
Dont a la charge de la commune 2 187 650

. e ol :

Montant des différents préts a taux d’intérét 3.5% 1758 794
remboursables sur 30 ans
Montant du pret a taux zero AESN sur 15 ans 238 306
Impact moyen sur Ie prlx de I'eau (30 ans) 0.27 € HT/m3
Impact maximum sur le prix de I'eau (2020-2025) 0.33 € HT/m3

Les travaux effectués sur le réseau pluvial (190 550 € HT) ne sont pas éligibles aux
subventions de I'Agence de I'Eau Seine Normandie et ne peuvent pas étre financés par la

Tableau 2 : Colt du programme de travaux proposé base 2014 et impact sur le prix de feau

taxe sur |'assainissement.

Ils doivent &tre soit autofinancés par la commune soit répercutés sur limpdt :

NOTA :

Le montant total des travaux & la charge de la commune et restant & réaliser en 2014 était
en 2007 de 1 063 910 € HT base 2007, soit 1 308 610 HT € base € 2014'?. Le surcoiit
par rapport a 2007 (879 040 € HT) s'explique par le fait que les subventions sont bien

En cas d'autofinancement, I'impact sur le budget annuel de la commune est maximum

en 2016 et est égal & 4.8% du budget (124 520 €).

En cas de recours & un emprunt bancaire (3.5%) remboursable sur 15 ans, I'impact
moyen maximum sur la taxe d'habitation (année 2016) est de 13.46 €!! par foyer

fiscal et par an sur 15 ans soit 3.1% d'augmentation de la taxe.

moindres aujourd'hui :

Le taux de subvention par les partenaires financiers était de 45% en 2007 et il est tombé

a 17% en 2014.

0 Base 2014

11 8.43 € par foyer fiscal en 2016 pour un emprunt sur 30 ans.

12 routes choses égales par ailleurs, c'est-d-dire en supprimant du fotal les coiits des travaux entrepris ou déjd réalisés.
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Ceci est dii au fait que :

* Les subventions initialement accordées par le Conseil Général de Seine et Marne (20% du
colit total des travaux) ne sont plus accordées, ce qui pse lourdement sur le budget ;

* Le 10°™ programme de I'Agence de 'Eau Seine Normandie applicable sur la période 2013-
2018 accorde moins de subventions (30% au lieu de 40% des prix de référence qui ont été
également modifiés).

On note par ailleurs que dans le rapport précédent les subventions ont été intégrées pour les
travaux sur le pluvial. Ceci a été corrigé, car les travaux sur les collecteurs & vocation pluviale ne
sont pas éligibles aux subventions de I'Agence de I'Eau. Ces travaux ne peuvent pas non plus &tre
financés par la taxe sur lassainissement, mais doivent étre financés par limpdt. Les calculs
d'impact sur le prix de I'eau ont été modifiés en conséquence dans cette version définitive du
rapport.

Le tableau page suivante expose le programme de travaux hiérarchisé et chiffré. On rappelle
que le calcul des subventions de I'Agence de I'Eau se base sur le 10%™ programme applicable sur la
période 2013-2018.

En ce qui concerne les travaux sur le pluvial (190 000 € HT), deux solutions de financement
sont possibles :

* La Collectivité autofinance les travaux, impact maximum étant en 2016 de 4.8% du
budget 2014

* La collectivité a recours @ un emprunt bancaire (taux 3.5%), remboursable sur 15 ans,
avec un impact maximum sur le montant moyen de la taxe d'habitation par foyer fiscal
de 13 € (2016).
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3 BILAN DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU
D'ASSAINISSEMENT (RAPPEL 2007)

3.1 Rappel du découpage en bassins versants et du plan de métrologie

L'aire d'étude a été découpée en 4 bassins de collecte!® :

le bassin de collecte « BROSSE » : 519 habitants sur une superficie de 14,85
hectares ;

le bassin de collecte « ORANGERIE » : 559 habitants sur une superficie de 21,34
hectares ;

le bassin de collecte « ZONE INDUSTRIELLE » : 366 habitants sur une superficie
de 49 45 hectares ;

le bassin de collecte « CENTRE VILLE » : 676 habitants sur une superficie de 10,4
hectares.

La campagne de mesure s'est déroulée du 9 décembre 2005 au 20 janvier 2006.

Quatre points de mesure réseau ainsi que le poste de relévement ont été installés.

Deux points en aval de déversoirs d'orages ont été équipés, ainsi que le canal d'arrivée
sur le poste de refoulement de la Brosse.

Un pluviométre informatisé a permis de suivre la pluviométrie durant toute la campagne.

La carte page suivante rappelle le découpage en bassins versants ainsi que le plan de
métrologie.

Bta population par bassin de collecte précisée ici est celle de 2007,

Commune de Ferriéres En Brie Ropport de phase IV 7> SETUDE
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3.2 Eaux claires parasites permanentes

La phase II de I'étude diagnostic a permis de quantifier et de sectoriser les apports
d'eaux claires parasites permanentes (infiltration d'eau de nappe due aux défauts

d'étanchéité des collecteurs).

Le tableau suivant rappelle les résultats obtenus par sous-bassin de collecte.

Volume | Volume | Vecpp V EU Taux de % V. Linéaire de | % linéaire de | Ratio d'ECPP
: PR . . . ecpp par{ | 2 .
Bassin  [théorique| mesuré moyen strict dilution bassin réseau ml | réseau par | m*/j/100ml
m3/§) | (m%)) | (m%/)) | (m%j) | Vecpp/Vmes bassin
Zone 60,67 76 16 60 21% 20 % 3990 39% 0,41
Industrielle
Centre 47,99 60 16 44 26% 19 % 1609 16 % 0,97
Orangerie | 67,74 104 41 63 40% 51 % 2466 24 % 167
Brosse 37,22 48 8 40 17% 10 % 2080 21 % 0,40
Total 213,61 288 81 207 28% 100% 10145 100 % 0,80

Tableau 4 : Eaux claires parasites permanentes mesurées (2006)

Le volume d'eaux claires parasites permanentes est 81 m*/ soit 28 % du volume total
mesuré.

Les bassins de collecte les plus touchés par les intrusions d'eaux claires parasites
permanentes (infiltrations d'eau de nappe) sont les bassins Orangerie et Centre. Ces
bassins ont donc fait l'objet d'une nuit d'inspections nocturnes, réalisées le 17 janvier
2006, afin de déterminer précisément les canalisations les plus touchées par lintrusion
d'eaux claires parasites et de proposer une liste des canalisations d inspecter.

Commune de Ferriéres En Brie
Mise a jour du Schéma Directeur d'Assainissement
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3.3 Les surfaces réactives

La surface réactive correspond & la surface qui réagit pendant la pluie et qui peut étre
estimée par différence entre le volume mesuré pendant la pluie et le volume de temps
sec.

Le tableau ci-aprés récapitule les surfaces réactives mesurées pour chacun des bassins
versants :

. Surface réactive
\ " Surface des bassins , o
Bassin Versant Nature des réseaux calculée par corrélation
versants e
linéaire (ha)
Zone industrielle Unitaire et séparatif 49,45 0,57
Cenive (Csuire = S Unitaire 104 422
centre)
Orangerie Unitaire et séparatif 21,3 0487
Brosse Unitaire et séparatif 14,65 1,61
Total - 95,35 7.27

Tableau 5 : Caractéristiques des bassins versants
La surface réactive mise en jeu lors des épisodes pluvieux est de 'ordre de 7,27 ha.

La commune étant située en zone rurale avec une densité d’habitat d'environ 10
logements par Ha, le coefficient de ruissellement est estimé 4 0,3.

Pour le bassin versant Centre, le coefficient de ruissellement est estimé a 0,4. Ce bassin
versant est de type unitaire. La surface active (surface raccordée au réseau) est donc
de 10,55 ha, ce qui correspond & la surface totale de ce bassin versant.

Le fableau suivant récapitule pour les bassins versants Orangerie, Zone Industrielle,
Brosse et Centre, les surfaces réactives par type de réseaux : unitaire et séparatif, et
permet de déduire les surfaces réactives pouvant étre induites par la partie du bassin
assainie en séparatif.

Mise & jour du Schéma Directeur d'Assainissement EQ4101 version 5 - mai 2015
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Surface réactive Surface Surface
B Surface Pl )
pouvant induire des P réactive active
Surface ] Surface reactive ~ N
ruissellements pouvant etre | pouvant &tre
] totale des - totale des totale [ e
Bassin . (coefficient de . ) induite par le | induite par le
bassins . bassins calculée par . .
Versant . ruissellement de : ) e bassin en bassin en
unitaires séparatifs | corrélation , s
0.3 et 0.4 pour P réseau réseau
(ha) ) (ha) linéaire , ) , )
bassin centre) (ha) séparatif séparatif
(ha) (ha) (ha)
o 1,00 0,3 49 057 0,27 0,81
industrielle ! ' ’ ’ !
Orangerie 158 0,47 19,72 0,87 04 12
Brosse 3,53 1.18 12,47 1,61 043 13
Centre 10,55 4,22 - 4,22 - -
TOTAL 16,66 5,93 81,9 7,27 110 3.31

Comirune de Ferriéres En Brie

Tableau 6 : Surfaces réactives mesurés par bassin versant

La surface active totale est donc de 20 ha soit 40 % de l'espace construit (51,42 ha) :
- 16,66 ha proviennent de bassins unitaires ;

- 3,31 ha proviennent de mauvais branchements de réseaux d'eaux pluviales dans le
réseau d'eaux usées.

Le bassin versant Brosse est celui qui présente la surface réactive la plus importante
pouvant &tre induite par les réseaux séparatifs : 0.43 ha, ce qui correspond & environ
1.3 ha de surface active mal raccordée. Comme nous I'avons rappelé en phase 1, ce bassin
a fait l'objet de nombreuses mises en conformité de branchement ces derniéres années
excepté sur la rue des Forges et la rue Paul Doumer. De méme, sur le bassin versant de
I'orangerie, seul le lotissement de ['orangerie n'a pas fait lobjet de mises en conformité,
et pour autant la collectivité ne soupgonne pas de mauvais branchements dans ce
lotissement. Certaines des rues mentionnées ci avant ont fait l'objet de visites de
contrdle réalisées par VEOLIA EAU.

Cest le cas de la rue Paul Doumer qui a été contrdlée en totalité (31 habitations dont 13
sont non-conformes) et de la rue de (15 habitations sont raccordées sur le réseau d'eaux
usées alors qu'un réseau séparatif existe dans la rue). Les non-conformités de
branchements dans ces deux rues expliquent les 1.3 ha de surface active mal raccordés.

Il n'appardit donc pas nécessaire de réaliser des tests & la fumée, les habitations non
conformes étant déjd connues.

rapport de phase IV

Mise a jour du Schéma Directeur d'Assainissement
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3.4 Volumes et charges déversés au milieu naturel

Par temps de pluie, des rejets au milieu naturel ont été constatés uniquement au niveau

du DO CENTRE.

Une mesure débit pollution a été réalisée sur de DO lors de la pluie 30 décembre 2005
(cumul 9.2 mm). Les charges polluantes et les volumes déversés au milieu naturel sont
récapitulés dans le tableau ci-dessous.

CHARGES (kg)
VOLUME
HEURE DEVERSE (m3) MES DBO5 DCO NTK Ptot NH4
17h - 19h 21 8.8 0.9 2.9 0.13 0.03 0.02
18h - 21h 18 3.8 0.2 1.0 0.08 0.01 0.02
21h - 23h 26 2.8 0.4 1.2 0.13 0.02 0.05
23h -1h 18 2.9 0.2 0.7 0.08 0.01 0.03
JOUR 83 18.3 1.8 5.8 0.41 0.08 0.13
TOTAL 36.6 3.5 11.6 0.8 0.2 0.3
Eq Hab
VOLUME
HEURE DEVERSE (m3) MES DBO5 DCO NTK Ptot NH4
17h - 19h 21 97.4 14.5 24.2 - 10.69 2.08
19h - 21h 18 42.3 3.9 8.2 5.03 512 1.42
21h - 23h 26 30.9 6.9 9.8 8.50 9.16 4.55
23h -1h 18 32.7 4.0 6.1 5.15 5.31 2.50
JOUR 83 203.4 29.4 48.4 27.41 30.29 10.55
TOTAL 406.7 58.7 96.7 54.82 60.58 21.11

Tableau 7 : Volumes et charges de temps sec mesurés (2006)

Lors de cet épisode pluvieux, la charge déversée au milieu est de I'ordre de 400 eH" en
MES et de 60 eH en moyenne sur I'ensemble des autres paramétres (DBOs, DCO, NTK,

P:, NHa).

Les volumes déversés pour chacun des épisodes pluvieux exploités sont les suivants :

Point de mesure

Date de la pluie

Volumes déversés

Hauteur précipitée en mm

Surface réactive en ha

(m)
16/12/2005 2 18 01
01/01/2006 39 6 0,7
EP Centre
04/01/2006 31 46 07
17/01/2006 195 178 11

Tableau 8 : volumes déversés vers le ru de la Brosse mesurés (2006)

Ainsi, au niveau du déversoir CENTRE, le volume déversé par épisodes pluvieux
correspond approximativement & une surface réactive corrélée de 1.2 ha.

Y cquivalent-habitant.

Commmune de Ferriéres En Brie
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4 URBANISATION - EVOLUTION DE LA POPULATION

4.1 Prévisions en date de 2007

Le tableau ci-dessous détaille les projets d'urbanisations définis dans le schéma
directeur de 2007. La plupart de ces projets sont aujourd'hui terminés. Il reste la
construction de 20 logements & I'emplacement de I'entreprise Appia, rue de Paris.

e NOMBRE DE Nature des travaux a la Bassin versant Débit EV généré

ZONES FUTURES par la zone
G NT h | é
D'URBANISATION LOGEME charge de la commune concerné (m3/jour)
Pose de 20 ml d duite EU
A proximité de la Distillerie 50 °:‘; :00 m"‘ ::""zg'm‘T o | BassIN 75
Route de la Brosse @ met ce ORANGERIE !

conduite EP en @ 300 mm
20 ml ite EV
Pose de 20 ml de conduite E BASSIN

ZAC DE BEL AIR 180 en @ 200 mm et de 60 ml de 81

BROSSE
conduite EP en @ 300 mm
Réseau existant branchement a BASSIN

Rue Sal 30 135
et créer ORANGERIE '
Rue de Paris & I'emplacement 30 Réseau et branchement BASSIN 135
de ['entreprise RECIPON existants CENTRE ’
Résidence pour personnes Réseau et branchement BASSIN
e 90 _ 405
dgées existants CENTRE
A proximité de la caserne de 20 Réseau et branchement BASSIN ZONE 9
pompier existants INDUSTRIELLE
TOTAL 225

Tableau 9 : Zones d'urbanisation future (estimation logements base 2006)

4.2 Urbanisation constatée en 2014

A la date de juin 2014, depuis 2007, de nombreux logements, essentiellement collectifs, ont été
construits sur la commune :

- 268 logements prés de la distillerie : programme nommé Domaine du Moulin de la
Brosse ;

- 400 logements ZAC du Bel Air : programme nommé SNC LES JARDINS ;

- B0 logements rue Roger Salengro : programme nommé Domaine du Lavoir ;

- 15 logements pour la caserne de pompiers ;

- 101 logements rue Jean Jaurés = Ferme de la Taffarette.

Il ne reste aujourd'hui que 20 logements & construire. On peut donc considérer pour la
suite que tous les logements ont été construits.

Il y a donc 938 logements supplémentaires par rapport & l'année 2006, soit environ
2 530 habitants en plus sur une base moyenne de 2.7 habitants par logement'®.

2 Donnée du précédent schéma directeur (2006)

Commune de Ferrieres En Brie rapport de phase IV /7, SETUDE
Mise a jour du Schéma Directeur d'Assainissement E04101 version 5 - mai 2015 /;}
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Afin de vérifier le bon dimensionnement du réseau actuel, les débits maxima da 'exutoire
de chaque bassin versant ont été calculés en situation future d partir des résultats
obtenus pendant la campagne de mesure.

4.3 Evolution des flux eaux usées

En situation actuelle, les débits étaient les suivants :

Volume
mesuré Débit mini | Débit mini | Débit max | Débit max
Point (m3/j) (I/s) (m*/j) (I/s) (m*/j) |
Zone
Industrielle 76 0,26 22,8 1.52 131
Centre 60 0,22 19 1.2 103
Orangerie 104 0,67 58 1,79 155
PR Brosse 288 1,06 92 5,85 505

Tableau 10 : Débits transités en situation actuelle, estimation 2007

En situation future, les débits seront les suivants :

Volume
mesuré Débit mini | Débit mini | Débit max | Débit max
Point (m3/) (1/s) (m?/j)) (I/s) (m?/j)
Zone
Industrielle 85 0,30 255 1,70 147
Centre 114 042 36,1 2,27 196
Orangerie 185 119 103,17308 3,19 276
PR Brosse 513 1,90 163,875 10,41 900

Tableau 11 : débits transités en situation future

Avec 2 530 habitants en plus, le surplus de débit maximum au PR de la Brosse est
de 7 I/s avec les ECPP. Le débit de pointe eaux usées au droit du PR BROSSE est
donc de 13 I/s.

La capacité du PR BROSSE reste donc suffisante puisque le poste est équipé de 2
pompes, une & 29 |/s et une 34 |/s.

Cependant, par mesure de sécurité, il a été envisagé afin de limiter les apports par temps
de pluie au poste de refoulement et de mettre en séparatif les réseaux unitaires des
rues des Coquelicots et des Jonquilles.

Commune de Ferricres En Brie rapport de phase TV @SETUDE
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Concernant les trois autres exutoires, les réseaux sont de diamétre @200. Pour une
vitesse de 30 em/s (vitesse minimum pour un auto-curage satisfaisant qui doit a priori
etre respectée sur les réseaux de Ferriéres), le débit pleine section d'un @200 est de
9.42 I/s.

L'ensemble du réseau semble donc étre suffisamment dimensionné pour collecter les
effluents de ces nouvelles zones.

Commune de Ferriéres En Brie rapport de phase IV /7~ SETUDE
Mise & jour du Schéma Directeur d'Assainissement E04101 version 5 - mai 2015 \@r@mmmﬁm
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4.4 Mise a jour des perspectives d'évolution de la population

Cette perspective d'évolution entre 2014 et 2040 est nécessaire pour disposer de l'assiette
de consommation annuelle sur laquelle sera calculée l'impact sur le prix du m* d'eau.

La population de Ferriéres en Brie recensée par IINSEE est de

Année 1999 2006 2008 2011 2012
Population 1665 2101 2164 2 243 2 310
Tableau 12 : Recensements INSEE depuis 1999
L'évolution de 1968 a 2011 est la suivante :
Evolution de la population de Ferrigres en Brie (Source : INSEE)
2500
ool
2000 +—— — —
v | -]
2 1500 — / — -
3 /;-—H-"ﬂ
"E- 1000 !_ = T—-‘_'-:" e -
£ :
2
500 ‘ — —
04— ! _ :
g & & 8§ & 8§ & &8 & & &
Année du recensement INSEE
Figure 1 : Evolution de la population de Ferriéres en Brie (recensements INSEE)
L'évolution depuis 2006 est la suivante :
Evolution de la population depuis 2006 (INSEE)
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Commmune de Ferriéres En Brie rapport de phase IV 4\9\ SETUDE
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Pour évaluer la tendance, on est contraint de prendre des hypothéses :

On prend pour année zéro l'année 2016, au cours de laquelle le programme de
travaux sera initié ;

on se base sur la population 2008 (2 164 habitants) et sur le nombre de logements
construits depuis lors (959 logements avec en moyenne 2.7 habitants par logement
soit 2 589 nouveaux habitants), et dont la liste suit!é :

Localisation Programme Nombre de logements

1 - Route de la Brosse Domaine du moulin de la Brosse 268
2 - Avenue de Paris Le Clos de Ferriéres 20
3 Avenue de Paris RECIPON 19v
4 - ZAC BEL AIR SNC Les Jardins 400
5 - Roger Salengro Domaine du Lavoir 85
6 - Caserne des pompiers 15
7 - Rue Jean Jaurés Ferme de la Taffarette 101
8 - Route de la Brosse SCCV St Just 30

TOTAL 938

Tableau 13 : Programme d'urbanisation : logements construits ou d construire

Il'y a en 2012 146 habitants de plus qu'en 2008, soit 54 logements occupés sur les
959 logements, ce qui fait en moyenne 14 logements occupés par an ;

D'aprés les services techniques communaux la population 2015 est supérieure &
3 000 habitants : On considérera que la population 2014 est égale & 3 000 habitants
en 2014, soit 836 habitants de plus qu'en 2008, soit encore 310 logements occupés
sur les 959 logements :

On considére que les 959-310 = 649 logements restants (1 752 habitants) seront
construits et occupés en 2025, avec une croissance linéaire de 2014 d 2025. La
population 2025 sera de 4 753 habitants, tous les logements construits étant
occupés ;

A partir de 2025, on considére que la majorité des travaux de construction de
nouveaux logements est achevée et que la croissance de la population suit une
vitesse moyenne moindre de 0.5%. par an, puisque la majeure partie des terrains
constructibles seront occupés.

1 Tableau fourni par la Collectivité.

7 Le nombre de logements prévus a été modifié (de 40 & 19). Cette modification a peu dimpact sur les calculs
d'évolution de la population et d'impact sur le prix de leau ; elle n'est pas prise en compte dans les prévisions décrites
ci-dessous.

'8 Hypothése validée avec la Collectivité.

Commune de Ferriéres En Brie rappart de phase IV A’“\HSETUDE
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Les perspectives d'évolution de la population sont donc les suivantes :

20

Accroissement

Année Population
annuel moyen
2008 (INSEE) 2 164
2011 (INSEE) 2243
2012 (INSEE) 2 310 +1.6% depuis
2008
2 014 3000 +13% depuis
2012
2025 4753 +4.2% par an
(extrapolation) entre 2014 et
2025
Années suivantes stabilisation | +0.5% par an

Tableau 14 : Perspectives d'évolution de la population sur 2008-2050

Le graphe page suivante illustre ["augmentation de population année aprés année. Ce sont ces
hypothéses qui seront utilisées pour le calcul de limpact du colit des travaux sur le prix de

l'eau.
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4.5 Mise & jour des perspectives de consommation en eau potable

La structure de la consommation en eau potable et son évolution depuis le dernier diagnostic
est la suivante :

Consommation .
. Consommation
Consommation domestique et Gros moyenne
Année | Population®® : batiments Consommateurs | Abonnés
totale (m?/an) s mensuelle
communaux (m*/an) (I/hab./jour)
(m3/an) A
2004 1920 110 201 78 933 31268 710 113
2014 2423 272 468%° 184 901 31268 1606 209

Tableau 15 : Evolution de la consommation en eau potable ces dix derniéres années

La consommation annuelle en 2014 a été de 272 468 m® d'eau potable sur la commune
de Ferriéres et le prix du m® d‘eau s'éléeve a 3.28 € TTC.

En 2004, la consommation moyenne en eau potable par habitant sur Ferriéres en Brie était
de 114 litres par jour. Cette valeur est actuellement la valeur moyenne observée en France,
en diminution depuis plusieurs années compte tenu de l'augmentation du prix de l'eau et
compte tenu des limitations des chasses d'eau des sanitaires.

On considérera que la consommation moyenne par habitant restera égale a
114 litres/habitant/jour dans les prochaines années. On note dailleurs & ['échelle
nationale que la consommation en eau potable d tendance d se stabiliser.

En 2004 sur 110 201 m? il y avait 31268 m® d'eau consommée pour les activités non
domestiques.

En 2014, avec 3 000 habitants, la consommation domestique est de 124 860 m3/an, et la
consommation non domestique de 147 608 m*/an.

Pour le caleul de l'impact sur le prix de l'eau, on considérera que la consommation non
domestique (activité des ZAC, hétel PAXTON, etc.) restera constante dans les années a
venir, la consommation domestique augmentant au prorata de 'augmentation de population.

Sur l'eau potable consommée, 845 m3/an |'étaient par des consommateurs assainis en non
collectif et n'étant donc pas redevables de la taxe assainissement. On supposera que ce
chiffre reste constant (845 m®/an), puisque & part un cas particulier toutes les habitations
assainies en non collectif sont destinées d le rester (voir plan de zonage EV). Ce volume est
soustrait de la population domestique.

= Papulation interpolée a posteriori sur les recensements INSEE.

20 ponnée fournie par les services technigues communaux.
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4.6 Tableau de synthése (population et consommation)

|_ Hypothése de consommation en eau potable _l
. . consommation| consom. Non consomm.
Année population 3 3 3
dom. (m“/an) | dom. (m°/an) | Totale (m“/an)

2016 3319 137 247 147 608 284 855
2017 3478 143 878 147 608 291 486
2018 3637 150 509 147 608 298 117
2019 3797 157 141 147 608 304 749
2020 3956 163 772 147 608 311 380
2021 4116 170 403 147 608 318 011
2022 4275 177 034 147 608 324 642
2023 4434 183 665 147 608 331273
2024 4594 190 296 147 608 337 904
2025 4753 196 927 147 608 344 535
2026 4777 197 916 147 608 345 524
2027 4801 198 910 147 608 346 518
2028 4825 199 909 147 608 347 517
2029 4849 200 913 147 608 348 521
2030 4873 201 921 147 608 349 529
2031 4897 202 935 147 608 350 543
2032 4922 203 954 147 608 351 562
2033 4946 204 978 147 608 352 586
2034 4971 206 007 147 608 353615
2035 4996 207 041 147 608 354 649
2036 5021 208 081 147 608 355 689
2037 5046 209 125 147 608 356 733
2038 5071 210 175 147 608 357 783
2039 5097 211 230 147 608 358 838
2040 5122 212 291 147 608 359 899
2041 5148 213 357 147 608 360 965
2042 5174 214 428 147 608 362 036
2043 5199 215 504 147 608 363 112
2044 5225 216 586 147 608 364 194
2045 5252 217 673 147 608 365 281
2046 5278 218 765 147 608 366 373
2047 5304 219 863 147 608 367 471
2048 5331 220 967 147 608 368 575
2049 5357 222 076 147 608 369 684
2050 5384 223 191 147 608 370799
2051 5411 224 311 147 608 371 919
2052 5438 225 437 147 608 373 045
2053 5465 226 568 147 608 374 176
2054 5493 227 705 147 608 375 313
2055 5520 228 848 147 608 376 456
2056 5548 229 996 147 608 377 604

Tableau 16 : scénario d'évolution de consommation en eau potable

Commune de Ferriéres En Brie rapport de phase IV /‘,r‘“.sf, SETUDE
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5 BILAN DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES (RAPPEL

2007)

Les entrées d'eaux claires parasites permanentes dans les réseaux publics sont souvent
dues & des détériorations des collecteurs mais peuvent aussi provenir de captages de
drains, de fuites de sanitaires ou de sources raccordées au réseau. Les inspections vidéo
constituent le meilleur moyen pour localiser et déterminer la nature des dégradations
(défauts d'étanchéité) responsables des entrées d'eaux claires.

Les mesures et les inspections nocturnes réalisées le 17 janvier 2006 ont permis de
déterminer les portions de canalisations les plus sujettes aux infiltrations d'eaux claires.

5.1 Préconisations d'inspections télévisées

Le tableau suivant synthétise pour chaque trongon critique les apports mesurés, le
linéaire de conduites en cause ainsi que le ratio exprimé en m*/j pour 100 ml.

Trongon linéaire débit Débit Ratio Bassin versant
Point amont* | point aval* mi /s m’/j m?*/j/100ml
1 2 196 0 0 0
2 3 83 01 8,64 10,4
4 53 0 0 0,0
5 228 0 0 0,0
7 59 0 0 0,0
6 8 95 0 0 0,0
9 176 0 0 0,0 CEISFEE
8 12 83 0 0 0,0
14 93 0 0 0,0
14 13 128 01 8,64 6,8
13 15 92 0 0 0,0
16 433 0,1 8,64 2,0
17 140 0 0 00
18 526 0 0 0,0
19 80 0 0 0,0
20 38 0 0 0,0
21 22 0 0 0,0
21 22 236 0,05 432 18
- - = - ORANGERIE
22 24 71 0,05 4,32 6,1
25 112 0 0 0,0
24 26 200 0,15 12,96 6.5
26 27 161 0.15 12,96 8,0
27 28 179 0.1 8,64 4,8
TOTAL 3534
Tableau 17 : débits d'eaux claires mesurés (inspections nocturnes, 2006)
Commune de Ferriéres En Brie rapport de phase IV A~ SETUDE
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On considére que les trongons dont le ratio est supérieur @ 5 m*/j/100 ml doivent faire
l'objet d'une inspection télévisée. Ils sont notés en rouge sur le tableau.

Les trongons 2-3 et 14-13 n'ont pas fait l'objet d'inspections télévisées en raison des

valeurs obtenues sur les tests NH4* réalisés au cours des inspections.

A la demande de la commune, la rue Aristide Briand a fait l'objet d'une inspection

télévisée.

5.2 Programme d'inspections télévisées

Le programme d'inspections télévisées a donc été défini d partir des préconisations
présentées ci-dessus et d partir des réserves émises par la collectivité sur certaines

conduites.

Le tableau suivant récapitule les zones qui ont fait l'objet d'inspections télévisées.

linéaire S T e, . ECPP /ECPP
RUE —— Diametre | Débit ECPP | Débit ECPP Ratio Totale
ml mm I/s m’/j m*/j/100ml %
Bord du Ru de la Brosse 580 200 04 346 6.0 43%
Route du Pontcarré 75 200 0.05 43 5.8 5%
Rue Aristide Briand 380 300 - - - -
TOTAL 1035 700 045 389 11.7 48%

Tableau 18 : Programme d'inspections télévisées réalisées en phase 3 de Iétude (2006)
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5.3 Objet des inspections télévisées

Le réseau est inspecté d l'aide d'un robot équipé d'une caméra rotative. Un systéme de
télécommande permet de positionner et de photographier les désordres existants.

Les principaux défauts qui affectent les collecteurs et sont susceptibles de favoriser
des infiltrations d'eaux claires parasites sont les suivants :

- fissurations longitudinales ou circulaires ;

- cassures ;

- Joints défectueux ;

- pénétrations de racines ;

- branchements pénétrants mal raccordés ;

- fuites AEP ;

- décalages entre les tuyaux.

A la suite des inspections télévisées, il est donc possible de définir, en fonction des
désordres constatés, le type de réhabilitation le plus approprié.

On procédera par exemple :

- Au changement complet de la canalisation ;

- A une rénovation continue ou au gainage continu si le nombre de défauts ne
Justifie pas le changement de la canalisation ou quand l'environnement en surface
limpose

Cette technique consiste a construire depuis un regard existant d'un tuyau neuf sans
joint, structurant et étanche, a l'intérieur de la conduite existante qui sert de coffrage
perdu. Ces techniques permettent la mise en conformité des réseaux d'assainissement
et contribuent & I'élimination des eaux claires parasites. Cette technique ne nécessite
pas d'ouverture de tranchée.

- A des réparations ponctuelles (pose de manchons, fraisage et injection de résine).

Ces techniques de réhabilitation permettent de corriger des anomalies ponctuelles et
dallonger la durée de vie des réseaux.

Il s'agit de réparations par lintérieur effectuées par des équipements embarqués.
L'introduction du matériel est réalisée a partir d'un regard de visite.

On notera que les réhabilitations ponctuelles ne sont pas éligibles aux subventions de
I'Agence de I'Eau Seine Normandie. Elles sont préconisées si la densité de défauts est
trop faible pour que le gainage ou le remplacement soit justifié techniquement et
économiquement.

Commune de Ferriéres En Brie rapport de phase IV /7~ SETUDE
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5.4 Déroulement de la campagne d'inspections caméra

Les inspections télévisées ont été réalisées par la société CIG sous le pilotage de
SETUDE entre le 20 et le 25 avril 2006, puis ont été exploitées par SETUDE.

Les plans figurant au début des rapports dinspections télévisées localisent pour chaque
secteur, les trongons qui ont fait l'objet d'une inspection.

L'analyse approfondie des résultats de ces inspections télévisées (rapports et cassettes
vidéo) a été réalisée.

On note que les inspections ont été effectuées en période de nappe exceptionnellement
basse. Les résultats doivent donc &tre interprétés avec précaution car ils sont

susceptibles de masquer certains défauts d'étanchéité qui auraient été visibles en
période de nappe haute.

5.5 Résultats des inspections vidéo, travaux de réhabilitation
proposés (colit des travaux actualisés base 2014)

L'ensemble des anomalies observées est détaillé trongon par trongon.

Les fableaux pages suivantes présentent pour chaque frongon une synthése des
désordres observés, leur nature et le type de réparation envisagée. L'ensemble des
réhabilitations possibles ont été envisagées et un choix de la solution la mieux adaptée
est proposé en fonction des critéres technico-économiques.

Chaque trongon a fait I'objet d'un rapport illustré fourni par CIG.

Commune de Ferviéres En Brie ropport de phase IV ‘(/I}SETUDE

Mise & jour du Schéma Directeur d'Assainissement E04101 version 5 - mai 2015 Tngénicur Conseil



Jraud by
aqanL3s

G102 10U - { UOISJI3A [O7 $03 {UBWRSSIDSSY P JN2432uIQ DWAYSS NP unof © asiy
AL 2s0yd ap jJoddoy LG UJ SAUILAIDY 2D 2UNLALO)

(24400 1id0d Np an.) suoSuo.y Jod suoryoLyIgYa. S3P ND2IGD] : 6T NDYGDL

‘uoduoy) np juswabueys ) - *2 74 Ny
3| jueynsnl 3 o € anaugdns - - syoeyopINGea | v6l
o119 110p sayoey sa) Jed saipugh n - uoduoi np -
abieyo us ssiw e “spbiaww + uonnios LSSy |\ iowobueyo | 24°BH 9P uid vl
JUELD 19-9]|20 ‘BIPWED B] 9p = = ayoey op INgeq oy
b
abessed 3| pyogdws Juo sayoey se - - = e
i} g6l eny
‘Juejsul,| Jnod xneaes ap sed R < uoduou) np e10} h
aynsnl au }o ajqie} 1SS UoHeSIeAo,] 0z8ly Juswsbueyo oLost abeuieg uoneslierQ ecl
- 0 end
) B €ie Ny
- | uonnjos - = 0cee
- - abesiel sinp sjodaq 0 Ny
aasiuooaud uonnjos uonnjos uonnjos
uoneaunsng vonmos |- oo | €uennios | oy | zuonnos [T ey | Tuomnios [ sineisa | souesig

ww 00z = JY13IWYIA
DAd ¢ NVANL NQ 3¥NLYN
I 0€’SZ = 1DIISNI TUIVANT / |W S6°bZ = TYLOL THIVAND]
9007 |uae Eo_u.uwamc_._ ap 3jeq
MY SI9A TMY
JWYVI INOd NA 3LNOY

6¢



30

BORD DU RU DE LA BROSSE

RU1 vers RU17

Date de lnspection: avril 2006
LINEAIRE TOTAL = 577,35 ml / LINEAIRE INSPECTE = 579,3 mi
NATURE DU TUYAU : Grés vernissé

DIAMETRE = 200 mm

" g e Coit . Coiit . Colt Solution ) -
Distance Défauts Solution 1 solution 1 Solution 2 solution 2 Solution 3 solution 3 | préconisée Justification
RU1 [}
33 Dégradation du ;
- revétement Gainage Le nombre el limportance des défauts ne juslifient pas
Fraisage + 3330 Fraisage + 2460 total + 12670 Solulion 2 | une rénovation continue. Dautre part, la solution 2 est
9.9 Joint défectueux ; injection de fraisage financiérement plus intéressanle.
manchelte i i
résine
RU2 18.9
RU2 0 - - -
RU3 182 - - -
RU3 0
162 Degra_dtauon ;du . R
e rev: e_rrer;a. S Gainage Le nombre el limportance des défauts ne justifient pas
! su(:u :Ir_f: i Fraisage + 2830 Fraisage + 3570 total + 15375 Solulion 1 | une rénovation continue. Dautre part, la solution 1 est
316 - d - injeclion de fraisage financiérement plus intéressante.
Infiltration- =l manchette
" resine
concrélions
RU4 319
RU4 0
Infittration- Fraisage + 'Frals?ge +
0.5 - injection de
concrélions manchelte tEilie
05 oot de f =0 Le nombre et limportance des défauts ne juslifient pas
but de flache — 5910 == 4920 |changement| 55350 Solution 2 | une rénovation continue, Dautre part, la solution 2 est
. F_rals.age N ‘F‘ra|s>age N du trongon financiérement plus inléressante,
Infittration injection de injection de
RU5 5486 resine resine
Fissures mulliples | Injeclion de Injection de
ouverles résine résine
RUS 0 Début de flache = -
127 Dépots de graisses Curage -
Fin de flache - - ) )
15 — . Les flaches présentes sur ce lrongon ne sont pas Irés
Dépots de graisses Curage - : . P N
— 2710 changemant 36900 Solution 1 imporiantes (mise en charge inférieure & 20 % ) et ne
17.3 Début de flache * du lrongon = ution justifient donc pas, pour linslant, le changement du
19.1 Dépols de graisses Curage - trongon.
Fin de flache - -
263 . | rescellement
RU6 Tarmpon descellé du cadre -
RUE 0 - -
185 Fache z Les flaches présenies sur ce trongon ne sonl pas tres
iroort . . RN
245 Debut de flache changement 41820 3 = = ’ : m_'pol lanles (mise en char?e inférieure 2 20 % ) etne
du trongon juslifient donc pas, pour linslant, le changement du
26.5 Deébul de flache - - Iron
gon.
RU7 28.2 - -
RU7 0 a
8.3 Flache = = Les flaches présentes sur ce trongon ne sonl pas trés
14.9 Fi - han { - i i inférieure 4 20 ¥
- ache 1230 changemen 45633 . Solution 1 |rr_por(lanles (mise en charg_e inférieure 2 20 % } el ne
26.8 Débul de flache - duirongon - justifient donc pas, pour l'instant, le changement du
' Dépdts de graisses| Curage - trongon
RU8 33.1 Fin de flache =
RU8 0 -
1.8 Flache =
Ermbortement
‘ désaligné Manchette changement L.es flaches pre_senles sur ce .tro'n;':on n§ sont pas trés
7.8 horizontalerrent el . importanles (mise en charge inférieure 4 20 % ) et ne
. 2337 du trongon 30380 - Solution 1 N . ’
verticalement justifient done pas, pour linstant, le changerent du
Flache - Irongon.
10.6 Flache -
RU9 122 .lr_lf_illralion- lnjez.:lion de ;
jailissement resine
RU 0 -
5.4 Début de flache -
10.2 Fin de flache - -
24.4 Début de flache - -
E;?oﬂ::n\s'nl changement Les flaches présentes sur ce Irongon ne sonl pas lrés
ésaligné R ) Lo A
261 . Manchelte - . importantes (mise en charge inférieure 4 20 % ) etne
horlzor.ﬂalerrenl . 2590 dutrongon 65180 Solulion 4 justifient donc pas, pour l'instant, le changement du
verticalement
trongon.
285 Fin de flache = -
3189 Début de flache - -
40 Fin de flache - &
RU10 50 -
Tableau 20 © fravaux de rehabiliftation par frongons (Bord di ru de ko Brosse)
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RU10 0 ]
17.4 Début de flache -
28 Fin de flache : Les flaches présentes sur ce trongon ne sont pas trés
256 Flache changernent - 5 importantes (mise en charge inférieure 4 20 % ) et ne
482 Début de flache du trangon 77480 - Rl =] Sokilion'2 justifient donc pas, pour linstant, le changement du
52,6 Fin de flache . frangon.
53.8 Début de flache -
. rescellemen
RU11| 628 Tampon descellé tdu cadre
) 0 - =
a Les flaches présentes sur ce trongon ne sont pas iras
349 Flache changement 68880 . . = |n.port.antes {mise en charge inférieure 4 20 % ) et ne
du troncan jusiifient donc pas, pour I'nstant, le changement du
autz] sa7 ) ) {rongon,
1 ébut de f| - =
A2 0 TS La flache présente sur la canalisation entraine une
B Pl 3
5 Fin de flache changement 67650 . . . ; Solution 1 mise en chgr‘ge de la conduite d'environ 30 /n ] .esl
du troncon donc conseillé de changer le trongon et de rétabilir le
rutal  ess N . réglme hydraulique.
Changement La flache présente dans le regard n'est pas trés
RUT3 9 Flache du regard - - importante (mise en charge inférisure 4 20 % ) et ne
2480 - » - A b
justifle donc pas, pour linstant, le changsment du
RU14 65.7 - - - regard.
R4 [+} - - -
RU1 3.3 - - .
RU1S ] = .
27 Dépdls de graisses| Curage 620 - - - - Solution 1 -
RU1G¥ 23 - -
RU1E 0 - - -
RUNT 287 =

Commune de Ferriéres En Brie
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RUE ARISTIDE BRIAND
RV1 vers RV17
Date de linspection: avrll 2006
LINEAIRE TOTAL = 380,10 mi / LINEAIRE INSPECTE = 380,10 mi
NATURE DU TUYAU : BETON
DIAMETRE = 300 mm
Distance Défauts ution1| % | solution2| ot 3| Codt | Solution Justificatian
P
RV1 0
1.6 Raccordement pénéirant Fraisage
Embottement désaligne
27 horzonlalement et verlicalement | Frasage +
Joinl défeclueux manchetie . .
Retenue des ellluents La retplxélmon Z:s n'auv:lls emboterments
—r— est la conséquence d'une mauvase
Embotemenl désaligné Gainage ;
89 N Manchelie I
horzontalement et verticalerrent 10210 folal # 17100 changement 36900 Solution 2 pase de fouvrage assogée a de. legers
U dutrongon mouverents de terrain. Le gainage
Embotterment desaligne frasage A
. . permettra de rélablr la struciure de la
horzanialement et verlicalement | Fraisage + -
182 | canalisation
Joint défeclueux
Retenue des elfluents
Rv2 Fssure circulaire ouverte Frai N
. 5 raisage
208 Infiltration-concrétions rmanchetie
Corrosion lotale
Rv2 0
Joint défeciueu:
45 it defed - Fraisage
Retenue des effluents
206 Raccordement par piquage direct fnjection de
resine La répétition des mauvais embofements
EmboRement désalgne N & X B
horizonlalement et verll?alemenl Fraisage + Gainage changement v : Cronseque"ce ; u'2E g-;wlase
g |orzondeMEm S VEFETE ] mnchette | 7380 fotal + 19180 g 41820 | Soutionz | PoSe de fouvrege assaciée 3 de légers
Joint défeclueux fraisage du frongon mouvements de terrain. Le gainage
Flache légére o permettra de rétablir la structure de Ja
2 e canalsalion
261 Embollemment decgn(re Manchette
horzontalement et verticalement
28.1 Fesure biaise ouverte sans rejet | Manchette
RV3 202 Flache légére -
Corrosion tolale -
Rv3 Q -
oint délectuew: -
6.1 d ettierix Fraisage
Retenue des eftluents - La répélilion des mauvais embollements
Embolerent désaligné Gainage est la conséquence d'une mauvaise
e mnm:lgrrmd et verticalement | Fraisage + 2180 tolal + 13530 ] Solution 2 pose de [ouvrage assoqee ade légers
Joint défeclueux manchette fraisage - mouverrents de terrain. Le gainage
Relenue des elfluents permetira de rétablir la structure de la
84 Concessionnarre raversanl canalsalion
l'ouvrage
RV4 106 Changement do sochon -
Rv4 0
12 Raccordement mal renform Injeclion de
Raccordement par piquage deect | résine
Raccardement pénétrant et mal ‘Fralsage M
injection de
renformi ,
1 1ésing Gainage changement La corrosion tolale de la canalisation
Raccordement par piquage direcl frieclon ce 9100 S 19680 du lrELl:n an 47870 sallion2 i une rénovation continue
Pari S résine fraisage ¢ Justilie w cond
Perforation
15 [Fissure longiudinale ouverle sans | Manchelte
reft
152 Ferloralion Manchette
RVS a1 Corrosion totale
RVS 0
Perforalion
42 [Fissure longtudinale ouverte sans | Manchette
rejet
Perforalion
58 Cavité apparenle Manchette
Fasuis mulligies ouveres
B Fissure biaise auverte sans rejel | Manchelie
7.3 Eclaterent Manchelte
Raccordement pénétrant et mal Frasage i
renformi injection de
134 résine
. Injeclion de
Raccordemenl par piquage direct (Aale
182 Epaufrure Manchetle
25 Perforalion Manchelte Gainage La répéttion des délouts prowve a
253 f Manchett total + changement dégradalion générale de la canalisalion
Epaufrure WG 36780 29520 du trongon 50430 Solution 2 : N ) N
}_ Perloralion Manchette frasage et justifie une renc\:jat;on continue de la
267 condute
Fasure mglumn_ala owvertesans] |\ oo
rejet
287 Perfaration Manchetie
Raccordement mal renform !n]ecn?n g8
296 LEsie
y Injection de
Raccordement par piquage direct
par pguagi reaine
304 Epaufrure Manchette
Frasage +
337 Infitration-concrétions injeclion de
resine
416 Epaulrure Manchette
37 Cavité apparenie Manch
Fissures multiples ouvertes
RVE 459 Concessi?nnalre lraversant
Touvrage
Tableau 22 : travaux de réhabilitation par trongon (rue Aristide Briand)
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RVE 0 - -
RV7 72 Conc559|?nna|re traversant R : s = = i .
l'ouvrage
Ct de section . 5 =
VT 0 - - = - .
RvVE 14.1 - S = =
RVE 4] Carrosion totale -
Fraisage +
26 Infiltratlon-concrétions injection de
régine
Raccordement mal renformi h]e'f‘“u" del
92 résine
" 5 injectlon de
Raccordement par piquage direct résine
Fraisage +
16.6 Jont défectusux injection de
résine
Raccordement mal renformi njaction de
resme
254 . 5 Injection de
dement d -
Raccordement par piquage direct résine
Fissure biaise ouverte sans rejet | Manchette
Raccorderment mal ranformi ma(:'"?" =
régine
3 Injection de
a2 Raccordement par piquage direct résine
Fissures mulliples ouvertes Manchett
Début de fiache -
Raccordemont mal ronformi InJecll?n =
résine
36.9 . . Injection de
Raccordement par piquage direct rasine
Fin de flache -
Raccordement mal renformi inja ‘.mo" E2
résine
4.1 injectlon de
Raccordement per piquage diract résine . La répétilion des défauls prouve la
Injection de Gainage changsment . dégradation générale de la canalisation
Raccordement mal renformi N 31120 {otal + 42930 93480 Solution2 g N ) )
460 résine fralsage du trongon et justifie une rénovation continue de la
octi duite.
Raccordement par piquage direct InJet_:llon - condue
résine
Erbofterent désaligné
ot horizontalement et verticalement Manchetie
52.5 Fissure biaise fermbde
58.5 Epaufrure -
Epaufrure
59 Raccordement mal renformi Imec"?n C
rdsine
. Injection de
Raccordsment par piquage direct résine
60.6 Epaufrure
68.7 : Emboiternent desa!lgne Manchetle
horizontalerment et verticalement
Raccordement pénétrant et mal .Ffe's.*‘ ge *+
. injection de
renformi .
71 rasine
. injection de
Raccardement par piquage direct résing
73.5 Fissure longitudinale ouverte sans Manchette
rejet
Raccordement mal renformi Injectlf:n de
résine
823 Injection de
Raccordement par piquage direct résine
. N Injection de
Raccordement par piquage direct résine
a9 Frarsage +
Infiltration-concretions injection de
résine
Rve | 96.6

Tableaw 23 : Travaux de réhabilitation par troncons (rue Aristide Briond, suite)

Commune da Ferridres En Brie repport de phase IV 7~ SETUDE
<<

Mise 4 jour du Schéma Directaur d'Assai EO4101 versien 5 - mai 2015 e —



34

Rv@ 0
Emrboitement désaligné : .
29 horizontalerent Manchette Les de[auls renconlrés |nd|quen!vfme‘
Déviation angulaire Gainage changement T e e e
—— 2950 12790 23490 Solution 2 des mouvements de lerrain. Une
Errbotemenl désaligné lotal du trongon . . .
i rénovation continue permettra de
41 horizontalement Manchette
— - restructurer la conduite.
Dévialion angulaire
RV 10 52
RV10 0
Cavilé i
18 2vilc apparsnie Manchette ) !
Fissure biaise ouverle sans rejet Les déflauls rencontrés indiquent une
Emboilement désaligné . mauvaise pose du trongon assaciée a
Gainage changement
S horizantalement Manchette | 41570 - 1aam | SN 29280 | Solutian2 das mouvements de terrain. Une
6 Errbofterrent désaligné Manchette ¢ rénovation continue permettra de
horizonlalement restructurer s conduite.
13.1 Fissure blaise ouverte sans rejal | Manchetie
RV11] 155
RV11 0 Carrasion totale
Raccordemenl pénélrant el mal _Frals?ge 4
. injection de
renformi = &
55 resine : . -
Tnioction de Gainage La corrosion totale de |a canalisation
Raccordement par piquage direct Jrésme 7140 total + 13040 - Solution 2 ainsi que les défauls rencontrés
Enbotoment desaigné fraisage justifient une rénovalion conlinue,
5 Manchette
B7 horizantalemenl
Fissure biaise ouverte sans rejet | Manchelle
Rv12| 17.8
RV12 0 Corrosion totale - -
Raccordement pénétrant et mal 'F‘rals_age A .
renformi mnjestion de Gainage : La corrosion lotale de la conduite juslifie
386 résine 2590 total + 12550 . Solution 2 - e
jection de fraisage une rénovation continue.
Raccordement par piquage direct -
© P résine
RV13| 147 = -
RV13 0 =
18 Fissure longﬂudl;:lte ouverte sans Manchette
= - . Le nombre et limportance des défauts
Raccordemenl pénétranl et mal Fraisage + Saney ne justifient pas la rénovalion continue
P . injection de 6770 total + 13660 - - Solution 1 . p . y
renformi in . On préférera des réparations
2 résine fraisage
— poncluelles.
Raccordemenl par piquage direct njection de -
B résine
RV14 4 -
RV14 0 Cavité apparente -
Raccordement mal renformi InJecI:hon de -
résine
. . Injeclion de
47 Raccordement age direcl -
or par piguage dire rsine
Fissures multiples ouverles dans Manchette R
le brancherment Gainage
15.4 Corrosion lotale - - . 7010 e 18200 : Solution 2 La corro:;znr::a‘lreaﬁ;aczz::u:e justifie
Raccordement pénétrantetmal | rals.age fraisage o e
I - injeclion de -
22,5 resine
. = Injection de
Raccord nl pa age direct -
cordemenl par piguage direc cdsthe
2.5 Infiltration-suinlement Injection de s
résine
RV15 32 5
RV15 0 Le nombre et limporiance des défauls
biai rie j Gai - Py A " "
42 Fissure biaise ouverie sans rejet 2950 ainage 13410 Solution 1 ne Juslrf|enl'p_as la renov?lion c_nnllnue
Perforation total On p*référera des réparations
RV16 9.2 ponctuelles
RV16 0
Errboiternent désaligné
21 horizontalerment Manchetle
aufrure
Epaufn — Les défauts renconlrés indique une
S . Injection de . . oo
35 Infiltration-suinlement @ Gainage thangement mauvaise pose de la conduile associé a
fesine 3200 b4 11560 E 34440 | Solution 2 des mouverments de terrain. La
N i Injection de total du trongon ) ) ) .
6.6 Infiltralion-suintement résine rénovation continue semble la lechnique
la mi daplé
Emboilement désaligne a mieux adaplée
13.5 horizontalerrent et verlicalement § Manchelle
Dévialion angulaire
RV17 15.8
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5.5.1 Route de Pontcarre
Les principaux défauts rencontrés sont :
- Une ovalisation de la canalisation ne nécessitant pas de travaux pour l'instant ;

- la présence dun flache qui a empéché le passage de la caméra, celle-ci étant
immergée. La mise en charge générée par ce flache est supérieure & 30 % ce qui
justifie le changement du trongon.

Le colit total de la réhabilitation sur ce troncon s'éléve & 48 840 € HT.

5.5.2 Bord du ru de la Brosse
Les principaux défauts rencontrés sont :
- Des dégradations du revétement ;

- des fissures circulaires ouvertes ;

- des « flaches » dont certains entrafnent des mises en charge importantes justifiant
le remplacement du trongon ;

- des emboitements désalignés, etc.

De plus, les ITV ont permis de mettre en évidence des entrées d'eaux claires, soit par
des traces de concrétions, soit par jaillissement.

Pour la majorité des trongons, le nombre et I'importance des défauts ne justifient pas
une rénovation continue. On préférera des réhabilitations ponctuelles par fraisage,
injection de résine ou pose de manchette.

Le colit de la réhabilitation de cette canalisation s'éléve d 89 200 € HT.

5.5.3 Rue Aristide Briand

Le collecteur est en mauvais état général. L'analyse des cassettes et des rapports met
en évidence la présence de nombreux défauts structurels qui mettent en cause la
pérennité de l'ouvrage :

- emboftements désalignés ;

- fissures circulaires ouvertes ;
- perforations ;

- corrosion, efc.

Etant donné le nombre et l'importance des défauts, on préférera une rénovation continue
par gainage sur la majorité des trongons.

Le colit total de la réhabilitation de cette canalisation s'éléve & 234 200 € HT.

Comirune de Ferriéres En Brie Rapport de phase IV / SETUDE
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6 ENQUETES SUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(RAPPEL)

En 2014, sur I'ensemble du territoire communal, seuls 15 abonnés sur 709 disposent d'un
assainissement non collectif. Un bilan des systémes d'assainissement existants a été
réalisé en 2007 sur la base d'une enquéte par voie de questionnaire, de visites sur le
terrain et d'une campagne de tests et sondages destinés & qualifier l'aptitude des
terrains d assainissement ron collectif.

Depuis, le schéma directeur de 2007, les préconisations de mises aux normes ont été
prises en charge par le SPANC de la Communauté de Communes de la Brie Boisée, et le
raccordement de la maison de M. PAROVSKY est engagé.

Les logements assainis en non collectif en 2014 sont fournis dans le tableau suivant?' :

ABONNE ADRESSE

Chateau SARL le Chéteau BP 4977144 - Ferriéres en Brie

Grille aux lions SARL le Chateau BP 4977144 - Ferriéres en Brie

Domaine de Ferriéres (Chalet) Société CIV Ecure de MEAUTRY 14800 - Tougues

VERDUN Route de la Brosse

CARLOT Claude Route de la Brosse

Eaux et Foréts Route de la Brosse

ROUX Bernard Route de la Brosse

Vétérinaire (JOLY) Route de la Brosse

MIPA.DE 520 Route de la Brosse
FREIRE DA SILVA 510 Route de la Brosse
BOUKHECHBA P. 500 Route de la Brosse

Tableau 25 : Liste des riverains assainis en non collectif

Une étude comparative entre les colits de mise en conformité de lassainissement
autonome existant et les colits correspondant & la mise en place d'un assainissement
collectif a été réalisée et est présentée ci-apres.

Le dimensionnement des ouvrages d'assainissement non collectif et le chiffrage des
solutions ont été réalisés au cas par cas sur la base des résultats des questionnaires et
des visites. Dans le cas ol il n'y a pas eu de réponse aux questionnaires, le cas le plus
critique, c'est-d-dire le plus onéreux, a été pris en compte (dimensionnement pour une
habitation de 5 piéces avec les subventions minima).

Sur lensemble des secteurs, le sol étant d'aptitude 3, c'est-d-dire défavorable a
lassainissement non collectif (compte tenu de la nature du sol, la pente, de la présence
de la roche - meére et/ ou d'une nappe d'eau & faible profondeur), les ouvrages de
traitement préconisés sont des filtres & sable drainés. Ces ouvrages nécessitent un
exutoire (infiltration dans un fossé ou un bassin, dans un réseau d'eaux pluviales, dans
un ru).

La carte page suivante localise les zones en ANC ainsi et les tests de perméabilité et
visites réalisés.

21 honnées fournies par la Collectivité.
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6.1 Réhabilitation des installations

Les réhabilitations préconisées dans le rapport de 2007 sont gérées par le Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) créé depuis 2006 conformément a la loi et qui
est sous la responsabilité de la Communauté de Communes de la Brie Boisée.

Ces travaux seront retirés du programme de travaux mis & jour. Leur descriptif et leur
colit sont donnés ci-aprés 4 titre de rappel, les colts ayant été actualisés ainsi que les
aides de I'Agence de |'Eau.

SECTEUR 1 : ROUTE DE LA BROSSE

e Habitations de M. BERNARD ROUPAT, M. FREIRE DA SILVA, M.
BOUKECHBA, SCI la Forét en Brie

Comme précisé en phase 3, ces 4 habitations sont situées dans une zone peu favorable &
l'assainissement non collectif, du fait de la présence d'argile et de traces d'hydromorphie
a faible profondeur.

L'analyse des questionnaires retournés (M. BERNARD, M. FREIRE DA SILVA et la SCT
la Forét en Brie) ainsi qu'une visite domiciliaire réalisée chez M. BOUKECHBA montrent
que chacune de ces habitations dispose d'un systéme conforme.

Chacune est équipée d'une fosse toutes eaux suivie d'un filtre & sable drainé vertical
conformément & la réglementation pour les sols peu favorables a l'assainissement non
collectif.

Le prix plafond pour calculer le montant des aides est de 9 500 €, et les subventions
sont & hauteur de 60% du prix des travaux ou de ce plafond?.

e Maison des espaces verts d‘lle de France

Cette habitation qui a donné lieu d une enquéte particuliére dispose d'une installation
vétuste datant de 1983. La fosse n'a pas été vidangée depuis 1999 et est complétement
saturée. L'infiltration en sortie de la fosse est réalisée dans une tranchée de 15 m qui
nest plus réglementaire aujourd'hui (au minimum 3 drains obligatoires).

Compte tenu de Iaptitude peu favorable du sol, la mise en place d'un filtre & sable drainé
vertical en sortie de la fosse toutes eaux est nécessaire. La fosse actuelle peut 2tre
conservée aprés avoir été vidangée.

Le colit de la réhabilitation de cet assainissement non collectif s'éléeve a 12 300 € HT.
L'aide de l'agence de l'eau est de 5 700 € HT, le colt d la charge du particulier s'éléve
alors d 6 600 € HT.

Remarque : Cette entreprise dispose d'une aire de lavage. L'eau est évacuée dans un
bassin de décantation qui doit au minimum &tre vidangé. L'installation d'un séparateur
d'hydrocarbures doit &tre envisagée en fonction de la fréquence des lavages.

22 Données du 10°™ programme de I'Agence de 'Eau Seine Normandie.

Commune de Ferriéres En Brie rapport de phase TV 27~ SETUDE
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¢ Etablissements VERDUN

Cet établissement réalise la fabrication de piéces de mécaniques générales. Elle n'utilise
pas d'eau dans son process (consommation annuelle d'eau potable : 120 m?).

L'installation d'assainissement autonome est vétuste et non conforme étant donné
laptitude peu favorable du sol, mais également dans la mesure ot il n'y pas de dispositif
de traitement et ol un arbre d'envergure est présent juste au-dessus de l'installation
(distance minimale réglementaire & respecter : 10 m).

La fosse actuelle ne pourra a priori pas étre récupérée (vétusté et présence de l'arbre).
Une nouvelle fosse doit &tre installée suivi d'un filtre & sable drainé vertical.

Le colit de la réhabilitation de cet assainissement non collectif s'éléve & 15 400 € HT.
L'aide de l'agence de I'eau est de 5 700 € HT. Le coit d la charge du particulier s'éléve
alors ¢ 9 700 € HT.

s M. PAROSKY

L'enquéte domiciliaire révéle un systéme d'assainissement non collectif non conforme.
Les eaux usées sont récupérées par une fosse située sous un arbre denvergure.
L'installation est vétuste (plus de 40 ans) et n'a pas été vidangée depuis longtemps. Le
colit de la réhabilitation de ce systéme n'est pas chiffré car 'habitation est facilement
raccordable au réseau (réseau en limite de propriété).

Le coiit du raccordement au réseau s'éléve d 6 730 € HT, dont 3 550 € HT d la charge
de la commune et 2585 € HT 4 la charge du propriétaire. Ce raccordement est
actuellement en cours (entreprise Promoteur Groupe Saint Germain).

e M. CARLOT, Mme BERNARD, M. PONCHAUD

Ces habitations n'ont ni répondu a l'enquéte domiciliaire qui leur a été envoyée, et n'ont
pas fait l'objet d'une visite. Le cas le plus défavorable a donc été appliqué pour le caleul
des réhabilitations (5 piéces + subvention minimum). Le colit pour chaque habitation
s'éleve G 18 400 € HT. L'aide de l'agence de l'eau est de 5 700 € HT. Le coiit & la
charge du particulier s'éléve alors @ 12 700 € HT.

Mise a jour du Schéma Directeur d'Assainissement E04101 version 5 - mai 2015 Tngémeur Conseil
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SECTEUR 2 : CHATEAU DE FERRIERES

Deux visites ont été réalisées en 2007 : la visite du chdteau de Ferriéres et celle de la
maison du gardien M. VANACKER. I| semble que le Chateau de Ferriéres soit raccordé
au réseau d'assainissement de la commune mais ceci n'a pas pu &tre confirmé par la
réalisation de tests aux colorants.

L'ovoide qui entoure le chdteau récupére les eaux usées du chdteau et I'ensemble des
eaux pluviales de la toiture. I! rejoint ensuite une chambre & sable. Bien que ce réseau
soit visitable, [équipe SETUDE n'a pas pu réaliser de descente en réseau, compte tenu
de l'inaccessibilité des regards (il n'est donc pas possible de ventiler le réseau et donc
d'assurer la sécurité des personnes). La descente devra étre assurée par une entreprise
spécialisée dans les descentes en atmosphére confinée ou bien les regards existants
dans le parc devront étre localisés et rendus accessibles.

Un réseau de drain permet linfiltration des eaux usées dans tout le parc.

La visite de la maison du gardien située a l'entrée du chdteau a été réalisée le 9 juin
2006. L'ensemble des eaux usées est rejeté dans un fossé aprés un simple passage dans
un semi broyeur. L'installation est bien évidemment non conforme.

Le cofit d'une installation d'assainissement non collectif conforme s'éléve a
14 800 € HT?. Les aides possibles de I'agence de l'eau pouvant atteindre 2 500 € HT.
Le cofit & la charge du particulier séléve alors & 9 100 € HT. Cas particulier de
I'habitation du Baron de Rothschild

L'habitation du Baron de Rothschild ainsi que 'habitation de la grille au Lion sont assainies
en non collectif. Les installations ne sont pas connues. Cependant, étant donné la classe
d'aptitude du sol, la mise en place dun filtre a sable drainé en sortie de la fosse doit
&tre envisagée. Le cas le plus défavorable a été appliqué pour le caleul du colit de
réhabilitation.

Le colit d'une installation d'assainissement non collectif conforme pour chacune de ces
habitations s'éleve & 18 400 € HT. L'aide de I'agence de l'eau est de 5 700 € HT. Le
coiit & la charge du particulier? s'éléve alors @ 12 700 € HT.

Remarque :

Les colits de réhabilitation estimés englobent :

- la vidange de la fosse existante si nécessaire et son comblement si elle n'est pas
réutilisée ;

- le terrassement, les tuyaux extérieurs et la pose des regards ;

- la fourniture et la pose d'un clapet anti-retour ;

- la mise en place d'une fosse toute eaux et d'un préfiltre (si nécessaire) ;

- un épandage sur filtre & sable drainé vertical (surface de 25 m?).

% Colit actualisé base 2014.
24| q famille Rothschild a cédé depuis 2006 le chdteau & la Commune de Ferriéres en Brie.

Ingénieur Conseil
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Le tableau suivant synthétise I'ensemble des réhabilitations envisagées

Coit de la réhabilitation ANC

ABONNE ADRESSE Colit total de la | Subvention | Coiit total &
réhabilitation ANC | de I' AESN |la charge du
€ H (€ HT) | propriétaire
(€ HT)
VERDUN La Brosse 15 400 5 700 9700
CARLOT Claude La Brosse 18 400 5 700 12700
Eaux et Foréts Chemin de la Brosse 12 300 5 700 6600
BERNARD Iréne Chemin de la Brosse 18 400 5 700 12700
S: OCJ'E: §E1 ROUX Bernard Chemin de la Brosse - -
LA BROSSE SCI LA FORET EN BRIE 520 Chemin de la Brosse . -
FREIRE DA SILVA 510 Chemin de la Brosse - -
BOUKHECHBA P, 500 Chemin de la Brosse - -
PONCHAUD Christian La Brosse 18 400 5700 12700
PAROVSKT Antoine Route de la Brosse - -
CHATEAU de Ferriéres Chuncellerie - -
VANACKER Denis Grille d'Honneur 14 800 5 700 9100
SECTEUR 2: ™ (NCH CHANCELLERY Grille aux Lions 18 400 5 700 12700
CHATEAU DE
FERRIERES
DOMAINE DE FERRIERE Chalet 18 400 5 700 12700
COUT TOTAL 134 500 45 600 88 900

Tableau 26 : Colt de réhabilitation des systémes dassainissement non collectifs (colits actualisés base 2014)

Le cofit total des réhabilitations s'éléve donc & 134 500 € HT dont 88 900 € HT d la
charge des propriétaires.

6.2 Raccordement au réseau

Les deux habitations du chdteau MUNCH CHANCELLERY et le DOMAINE DE
FERRIERES sont trop éloignées du réseau pour envisager un raccordement. Seul le
raccordement du secteur route de la Brosse a été envisagé. Pour cela, il est nécessaire
de poser un réseau route de la Brosse sur 360 ml. Les colits de raccordement pour la
commune et pour le particulier ont été chiffrés dans le tableau page suivante.

Comitune de Ferriéres En Brie
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7 SOLUTIONS PROPOSEES

Le programme de travaux proposé définit un programme d'actions et de préconisations
visant & améliorer le fonctionnement global des réseaux de la zone d'étude avec pour
objectifs :

* La suppression des rejets au ru de la Brosse lors d'événements pluvieux de
faibles périodes de retour ;

* Laréhabilitation des systémes d'assainissement non collectif ou le raccordement
des habitations au réseau ;

e Laréduction des eaux claires parasites météoriques ;

* Laréduction des eaux claires parasites permanentes ;

e La réduction des apports au poste de refoulement en vue de l'urbanisation
future ;

Ces actions, présentées ci-aprés, ont été classées en fonction de leur priorité. La
commune a également exprimé ses souhaits en termes de priorisation des actions (2015).

7.1 Suppression des rejets unitaires au milieu naturel pour des pluies
de faibles périodes de retour : mise en séparatif du bassin
Centre

Etant donné les rejets observés au milieu naturel au niveau du déversoir d'orage du bassin
versant unitaire CENTRE lors des pluies de faibles périodes de retour, la mise en
séparatif progressive de ce bassin est préconisée. Ces travaux devront concerner en
priorité les rues suivantes :

- La rue Aristide Briand (381 ml) : Création d'un réseau d'eaux usées @200 et d'un
réseau EP @400 pour un colt de 509 800 € HT, dont 443 500 € HT 4 la charge de
la commune.

La canalisation existante de la rue Aristide Briand étant particuliérement
endommagée (cf. résultats des inspections télévisées), il n'est pas conseillé de
I'utiliser pour le réseau d'eaux pluviales.

En effet, le colit de la réhabilitation de cette canalisation s'éléve & 234 200 € HT et
il faut encore compter 384 400 € HT pour la pose du réseau d'eaux usées, soit au
total 618 600 € HT. Il est donc plus avantageux financiérement de poser un réseau
neuf.

On propose la méme chose pour les collecteurs de l'avenue de Lagny et de lallée du
Bel Air.

- Lallée de Bel Air (35 ml): Création d'un réseau d'eaux usées @200 et d'un réseau EP
en @300 pour un colit de 61 000 € HT, dont 55 000 € HT d la charge de la commune ;

Commune de Ferrigres En Brie Rapport de phase IV /7~ SETUDE
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- L'avenue de Lagny (15 ml): Création d'un réseau d'eaux usées @200 et d'un réseau EP
en @300 pour un colit de 43 700 € HT, dont 41 100 € HT d la charge de la commune :

- La cour des CEillets (60ml): création d'un réseau EU @200 pour un colt de
67 800 € HT, dont 57 400 € HT 4 la charge de la commune ;

Dans un second temps, c'est-a-dire en seconde priorité, les travaux de mise en
séparatif seront réalisés sur les rues suivantes :

- La rue Jean Jaurés (90 ml): Création d'un réseau d'eaux usées @200 et d'un réseau
EP 2300 pour un colit de 191 200 € HT, dont 175 500 € HT a la charge de la
commune ;

- La rue Pasteur (93ml): création dun réseau EU @200 pour un coilit de
115 5007 € HT, dont 99 300 € HT a la charge de la commune ;

- La rue Carnot (203 ml): création dun réseau EU @200 pour un colit de
270 300 € HT, dont 235 000 € HT d la charge de la commune.

- La rue de la Rucherie (50ml): création d'un réseau EU @200 pour un coiit de
89 200 € HT, dont 80 500 € HT d la charge de la commune :

- La rue de 'Orangerie (220 ml): création d'un réseau EU @200 pour un coiit de
224 800 € HT, dont 186 500 € HT d la charge de la commune :

- L'allée de la Morte Fontaine (55 ml) : création d'un réseau EU @200 pour un colit de
75 600 € HT, dont 66 000 € HT d la charge de la commune ;

- Lallée de I'Espalier (180 ml): création d'un réseau EU @200 pour un colit de
164 000 € HT, dont 132 700 € HT d la charge de la commune ;

Le tableau page suivante récapitule les prix de la mise en séparatif. On rappelle que
la pose des collecteurs pluviaux n'est pas éligible aux subventions de 'Agence de I'Eau.

Ces opérations permettront de supprimer la surface réactive du bassin CENTRE.

Les calculs réalisés en phase 2 ont montré que les volumes déversés au niveau du
déversoir d'orage du BV CENTRE correspondent approximativement d une surface
réactive raccordée excédentaire de 1.2 ha. Ainsi, la déconnexion de la surface réactive
permettra de supprimer les débordements pour des pluies de faibles périodes de retour
dans le ru de la Brosse.

Comimune de Ferviéres En Brie rapport de phase TV /5? SETUDE
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Le prix du programme de travaux de mise en séparatif est de 2 015 400 € HT & la charge de
la commune ventilé comme suit :

PRIX
linéaire diamétre PRIX EU PRIX EP PRIXTOTAL | REFERENCE Prét AESN
AESN

Subvention
AESN

En gris, pose d'EU et
d'EP

Coflitala
charge de la
Collectivité

CREATION COLLECTEURS EU et EP (collecteurs EP non subventionnés)

Pose de 381 mlde
réseau EU @200
rue aristide Briand
+@2400 EP

381 200 415400 101970 517370 220980 44 200 66 290

451 080

Pose de 35 mide
réseau EU @200
alée de Bel ai + I de
réseau EU + 300 EP

35 200 55100 15420 70520 20 300 4 060 6090

64430

Pose de 15 mi de
réseau EU @200
rue de Lagny + @300
EP

15 200 41 200 12 320 53520 8700 1740 2610

50910

Pose de 60 ml de
réseau EU @200 60 200 67 800 0 67 800 34 800 6 960 10 440
Cour des ceillets

57 360

Pose de 90 m de
réseau EU @200
rue Jean Jaures+
@300 EP

90 200 175900 25210 201110 52 200 35180 15 660

185450

Pose de 93 ml de
réseau EU 200 93 200 115 500 0 115 500 53940 10788 16 180
rue Pasteur

99320

Pose de 203 mi de
réseau EU @200 203 200 270 300 0 270 300 117 740 23 548 35320
rue Carnot

234980

Pose de 280 mi de
réseau EU @200 280 200 306 000 0 306 000 162 400 32 480 48 720
rue des Coguelicots

257 280

Pose de 160 mide
réseau EU @200 160 200 176 700 0 176 700 92 800 18 560 27 840
rue des Jonquiéres

148 860

Pose de 50 ml de
réseau EU 200 50 200 89 200 0 89 200 29 000 5800 8700
rue de la Rucherie

80500

Pose de 220 mide
réseau EU @200 220 200 224 800 0 224 80O 127 600 25520 38 280
Allée de I'Orangerie

186 520

Pose de 55 mi de

réseau EU @200

Aliée de Ia Morte
Fontaine

55 200 75600 0 75 600 31900 6380 9570

66 030

Pose de 180 mide
réseau EU @200 180 200 164 000 0 164 000 104 400 20880 31320
Aliée de [Escalier

132 680

TOTAL 1822 2177 500 154 920 2332420 236 096 317 020

2015 400

Tableau 28 : Colit de la mise en séparatif par rue (prix arrondis & la dizaine d'euros)

Dans ce tableau, les colits relatifs d la pose de collecteurs pluviaux (cas des quatre voiries
en grisé, sous lesquelles les collecteurs unitaires sont en trop mauvais état pour étre
requalifiés en pluvial) sont pour information séparés des autres coiits.

En effet les travaux relatifs & la pose de ces collecteurs ne sont pas éligibles aux subventions
de I'Agence de I'Eau, et ne peuvent pas &tre financés par la redevance assainissement. Ils
doivent étre financés par I'impdt (travaux d'un montant total de 155 000 euros HT).

Commune de Ferritres En Brie Rapport de phase IV /77, SETUDE
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7.2 Réduction des eaux claires parasites météoriques

Les constats réalisés sur le terrain ainsi que les informations fournies par VEOLIA EAU
révelent des non-conformités de branchements dans des secteurs en séparatif.

Les montants unitaires des travaux pour une mise en conformité de branchement sont
les suivants®® :

— 3160 € HT en partie privative ;
— 3230 € HT en partie publique.

Soit au total 6 390 € HT par branchement.

Les subventions de I'Agence sont de 2 000 € en partie privative® et de 1 740 € en
partie publique.

Les travaux proposés et leur colit sont les suivants :

- Mise en conformité de 15 branchements, rue de Paris. Le colit total s'éleve a
95 850 € HT dont 47 400 € HT 4 la charge des propriétaires et 48 450 € HT a
la charge de la commune. ;

- Mise en conformité de 13 branchements, rue Paul Doumer. L'extension du réseau EP
de 30 ml rue Paul Doumer est nécessaire (35 200 € HT a la charge de la
Collectivitd). Le cot total s'éleve a 118 270 € HT dont 41 080 € HT de part
privative 77 190 € HT de part communale ;

25 | Ce colit englobe la reprise des branchements EP en partie privative et la reprise des branchements EU et EP
en partie publigue (EP seul pour la rue Paul Doumer)

26 Sous réserve dactions groupées sur la partie privative des branchements particuliers conduite soit par une
personne morale choisie par les propriétaires soit directement ou indirectement par la Collectivite.

Commune de Ferriéres En Brie Rapport de phase IV /7~ SETUDE
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7.3 Réduction des eaux claires parasites permanentes

Le tableau ci-aprés présente le coiit de I'ensemble des travaux préconisés par trongon,
les prix de référence et les subventions de I'Agence de I'Eau Seine Normandie, les
subventions du Conseil Général de Seine et Marne et les colits pour la commune.
L'ensemble des travaux possibles sur chaque trongon a été envisagé et un choix a été
réalisé en fonction de la faisabilité technique, du nombre de défauts par trongons, de
leur gravité et de leur colit.

Les subventions du Conseil Général qui étaient accordées en 2006 & hauteur de 20% du
colit total HT des travaux ne peuvent plus &tre considérées comme étant accordées
aujourd'hui?” (2014).

Les prix de référence et les subventions de I'Agence de IEau Seine Normandie ont été
calculés sur la base des taux 2014 du 10éme programme, pour la création ou la
réhabilitation de réseaux gravitaires :

* PR (Prix de Référence) = (350 €+ (1,15€*diamétre en mm))*longueur réhabilitée
enml

e Subventions = 30% * prix de référence ou du colit des travaux (le taux de
subvention a diminué de 40% & 30% depuis le 8°™ programme).

Les travaux de réhabilitation ne pourront débuter quaprés la réalisation de nouvelles
inspections qui pourront mettre en évidence l'aggravation des défauts rencontrés. Le
coiit de la réalisation de ces nouvelles inspections (hors inspections des branchements)
est pris en compte dans le chiffrage des réhabilitations.

Les réhabilitations concernent la canalisation en @ 200 mm de la route du Pontcarré et
du bord du ru de la Brosse.

Le colt total des réhabilitations est de 138 040 € HT dont 122 210 € HT 4 la charge
de la commune.

Remarque :

Un programme d'inspections télévisées doit &tre mis en place, dans le but de prévenir et
repérer les éventuelles dégradations et d'engager la réhabilitation des canalisations
détériorées. Compte tenu de la durée de vie des réseaux, on estime qu'un réseau
d'assainissement doit faire l'objet d'une inspection télévisée sur sa totalité environ tous
les dix ans. Cela revient d inspecter chaque année 10% du linéaire total en commengant
de préférence par les secteurs ol I'on suppose des dégradations et par les secteurs les
plus anciens, soit environ 2annuel 300 ml actuellement, ce qui représente un colit annuel
de 16 200 € HT.

Ces inspections télévisées doivent systématiquement faire l'objet d'une exploitation avec
proposition, chiffrage et programmation des travaux de réhabilitation.

27 Information donnée par le SLAM. Tout du moins, il est devenu trés difficile den obtenir et il est plus prudent
de re pas les prendre en compte.

Commune de Ferriéres En Brie rapport de phase IV @SETUDE
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Tableau récapitulatif des solutions proposées

S . 3 . Codt t.otal ml P"x o Coiit pour la
Rue Trongcon linéaire Solution préconisee s?luh?r! réhabilité référence | Subv. AESN e
preconisee AESN
RU1-RU2 19 Fraisage - injection de résine 2 460 € - - 2 460 €
RU2-RU3 2 - - =
RU3-RU4 32 Fraisage - injection de résine 2830 € - - 2830 €
RU4-RU5 55 Fraisage - injection de résine 4920 € = - 4920 €
RUS-RU6 27 Curage - rescellement de cadre 2710 € - - 2710 €
RU6-RU7 29 = = =
RU7-RU8 34 Curage 1230 € - - 1230 €
Bord du Ru RUB-RU9 13 Manchette - injection de résine 2340 € - - 2 340 €
de la Brosse| RU9-RU10 50 Manchette 2590 € - - 2590 €
(200 mm) | RU10-RU11 63 rescellement de cadre 1850 € - - 1850 €
RU11-RU12 55 - = -
RU12-RU13 66 changement de trongon 67 650 € 66 38 280 € 11 484 € 56 170 €
RU13-RU14 66 = - -
RU14-RU15 32 = & =
RU15-RU16 10 Curage 620 € = = 620 €
RU16-RU17 29 - - - =
SOUS-TOTAL 89 200 € 66 11484 € 77 720 €
RU1-RU2 32 Fraisage 3330 € = = - 3330 €
Route du ™55 Ry3 20 = = - = -
?;(;‘:cr::;‘; RU3 - RU4 25 Changement du troncon 45510€| 25 14 500 € 4350 € 41 160 €
SOUS-TOTAL 48 840 € 25 4 350 € 44 490 €
TOTAL 138 040 € 91 15 834 € 122 210 €

Tableau 29 : Programme de travaux de réhabilitation proposé

Commune de Ferriéres En Brie

rapport de phase IV
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7.4 Mise en conformité des rejets industriels

Les établissements visités par SETUDE en 2007 sont les suivants:

- BM
- XO SERIGRAPHIE

La synthése des visites a été réalisée dans le rapport de phase 3. Le tableau page
suivante rappelle les recommandations particuliéres pour ces trois établissements.

7.4.1 Recommandations d'ordre général

Rappelons qu'un regard de visite est nécessaire en sortie de chaque site industriel, avant
raccordement au réseau et en limite de propriété sur la voie publique. Un tel regard n'est
pas toujours installé.

Les eaux de toiture peuvent €tre récupérées pour des lavages, particuliérement pour les
établissements effectuant des lavages importants.

7.4.2 Recommandations particuliéres

Les recommandations particuliéres sont listées dans le tableau page suivante.

Commune de Ferviéres En Brie rapport de phase TV /77, SETUDE
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7.5 Réduction des apports par temps de pluie au poste de refoulement
en vue de |'urbanisation

Par mesure de sécurité, il a été envisagé la mise en séparatif des réseaux des rues des
Coquelicots et des Jonquilles.

Les travaux envisagés sont les suivants :

% Rue des Coquelicots (280 ml): création d'un réseau EU pour un coiit de
306 000 € HT dont 257 300 € HT d la charge de la commune ;

7

< Rue des Jongquilles (160 ml): création d'un réseau EU pour un colit de
176 700 € HT dont 148 900 € HT d la charge de la commune.

Commune de Ferriéres En Brie Rapport de phase IV ./:f‘\ SETUDE
Mise a jour du Schéma Directeur d'Assainissement E04 101 version 4 - mai 2015 v Tngénteur Conseil




52

8 PROGRAMME DE TRAVAUX PROPOSE

Ce chapitre propose une hiérarchisation des travaux détaillés précédemment. Celle-cia
été établie en prenant en compte les échéances de travaux connues, la cohérence des
interventions et leur degré d'urgence, ainsi que des souhaits exprimés par la Collectivité
en ce qui concerne la mise en séparatif et la mise en conformité des branchements (avril
2015).

Deux phases de travaux ont été établies :
- court / moyen terme:1a5ans:

- moyen / long terme : 5 a 10 ans.

Cet échéancier laisse suffisamment de latitude & la commune pour intégrer tout nouveau
projet susceptible d'interférer avec la problématique de l'assainissement.

Le programme de travaux a été hiérarchisé en tenant en compte de l'importance des
dysfonctionnements a supprimer et des échéances quiimpose la réglementation.

COUT (€ HT)
Montgpt -totaI (hgrs travaux a la charge des 2 430 750
propriétaires) sur réseau EU
Montant total (hors travaux a la charge des
) : 190 550
propriétaires) sur réseau EP
MONTANT TOTAL sur domaine public 2 621 300
Dont a la charge de la commune 2 187 650
el Bl BT, e o
Montant des différents préts a taux d'intérét 3.5% 1 758 794
sur 30 ans
Montant du prét 3 taux zéro AESN sur 15 ans 238 306
Impact moyen sur le prix de I'eau 0.27 € HT/m?3
Impact maximum sur le prix de l'eau 0.33 € HT/m?3

L'impact maximum (0.33 €/m%) a lieu entre les années 2025 et 2030, c'est-a-dire pendant
la période de 5 ans qui suit l'achévement des travaux. En effet, le remboursement des
différents emprunts bancaires commence a se cumuler en 2025.

Les travaux sont synthétisés dans les tableaux page suivante.

Nota : Les travaux de pose de regards, dessais, de tests de réception et de récolement navaient
par erreur pas été comptabilisés sur les collecteurs pluviaux d poser dans la précédente version
du rapport (2014). Ces frais, denviron 40000 € HT, viennent sajouter au colt total
précédemment établl.

Comrune de Ferriéres En Brie Rapport de phase IV 7~ SETUDE
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9 FINACEMENT DES TRAVAUX

Les travaux proposés sur les réseaux & vocation eaux usées (2 430 750 € HT dont
1 997 100 € HT & la charge de la commune) sont éligibles aux subventions de I'Agence
de 'Eau Seine Normandie et sont financés par la taxe sur |'assainissement.

Les travaux proposés sur le pluvial (190 550 € HT dont la totalité d la charge de la
commune) ne sont pas éligibles aux subventions de |'Agence de I'Eau et sont soit autofinancés
par la commune soit financés par l'impot.

9.1 Travaux sur les réseaux eaux usées : Impact sur le prix de l'eau

L'impact des travaux proposés sur le prix du métre cube d'eau potable a été estimé sur
la base des hypathéses précédemment énoncées.

Cet impact a été déterminé en se basant sur les hypotheses suivantes :

Une stabilité de la consommation des gros consommateurs et de la consommation non
assujettie d la taxe (assainissement non collectif) :

Une stabilisation de la consommation unitaire & 114 litres/habitant//jour

Une saturation de la croissance démographique & partir de 2025, date d laquelle
I'ensemble des logements construits seront occupés. ‘évolution supposée de la
population et de la consommation en eau potable est décrite dans le tableau n°16
paragraphe 4.6 ;

préts complémentaires a 3,5%%° de taux d'intérét sur 30 ans pour les travaux de
Génie Civil et 15 ans pour les équipements ;

prét Agence de |'Eau & taux zéro (avances) remboursables en 15 ans ;

colit des inspections télévisées annuelles estimé & 16 200 € HT, actualisé &
20 170 € HT base 2014.

Le colit actuel (2014) du m? d'eau est de 3.27 € TTC soit 3.10 € HT?,

Ainsi, limpact lissé sur 30 ans des travaux sur le prix du métre cube est de
0,25 € HT par m® d'eau potable. L'impact maximum sur le prix du m?, qui se produit
en 2025-2030, est de 0.33 € HT, ce qui porte le prix du m® & 3.60 € HT et ce
qui représente une augmentation du prix hors taxes de 10.6% par rapport au coiit
2014.

Les tableaux détaillés du calcul sont fournis pages suivantes.

28 | g5 taux étaient de 4.5% en 2007. Compte tenu des faibles taux pratiqués actuellement, on prend pour hypothése
un taux de 3.5% pour les emprunts bancaires.
29 | a TVA est a taux réduit (5.5%)
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9.2 Travaux sur les réseaux eaux pluviales : Impact sur le montant
moyen des impdts locaux (autofinancement)

Certains collecteurs unitaires endommagés n'ont pas pu &tre requalifiés en pluvial. Une pose
de collecteur neuf pour la collecte des eaux pluviales a été proposé sur 4 rues, pour un
montant total de 190 550 € HT. Les travaux correspondants s'étalent sur une durée
de 4 ans :

- 2016 (rue Aristide Briand) : 125 420 € HT
- 2017 (rue du Bel Air): 18 270 € HT

- 2018 (rue de Lagny) : 15 150 € HT

- 2021 (rue Jean Jaurés): 31 010 € HT

Les recettes de la commune en 2014 sont les suivantes :

¢ Taxe d'habitation (TH) : 489 188 € ;
e Taxe fonciére (TF): 1596 830 € ;

« TFNB:61813€;

* Dotation DGF : 198 070 €.

Soit au total 2 345 901 euros par an.

Si la commune ne fait pas appel & une augmentation d'impét (autofinancement) la charge
la plus lourde en 2016 (125 420 € HT) représente 4.8% du budget total de la commune3° :

Revenu commune % du budget
Année Nombre Nombre de (proportionnalité affecté aux
d'habitants foyers fiscaux au nombre de fravaux sur le
foyers fiscaux) pluvial
2014 3 000 1111 2 345 901 Pour info.
2016 3 319 1229 2 594 419 48%
2017 3478 1288 2718 968 0.7%
2018 3637 1347 2843517 05%
2021 4116 1524 3217 164 1.0%

Tableau 33 : autofinancement des travaux sur le pluvial : impact sur le budget communal

%0 On considére qu'il y a en moyenne un foyer fiscal par habitation, soit 2.7 habitants par
foyer fiscal.

Comimune de Ferriéres en Brie Rappart de phase IV 4;? SETUDE
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9.3 Travaux sur les réseaux eaux pluviales : Impact sur le montant
moyen de la taxe d'habitation (recours a I'impdt)

Une autre possibilité qui s'offre & la commune est de souscrire en 2016 un emprunt bancaire
remboursable par exemple sur 15 ans (taux 3.5% annuel) d'un montant total de 190 550 €.

Dans ces conditions le montant annuel des remboursements est de 16 545 €.

La simulation suivante donne l'impact moyen du prét sur le montant des impdts locaux®, qui
en 2014 sont en moyenne de 440 euros par foyer fiscal. Le montant total de la taxe
d'habitation percue est extrapolée les années suivantes en fonction de I'augmentation de
population et donc du nombre de foyers fiscaux.

. Nb foyers Impbts rembourse Impact mjpact

Année ) moyen en | moyen par
fiscaux locaux ment o fover fiscal

o yer fisca

2016 1229 541215€ | 16 545 € 3.1% 13.46 €
2017 1288 567 203 €| 16545 € 2.9% 12.84 €
2018 1 347 593 192 € | 16 545 € 2.8% 12.28 €
2019 1406 619 181€ | 16 545€ 2.7% 11.77 €
2020 1 465 645 170€ | 16 545 € 2.6% 11.29 €
2021 1524 671 159 € | 16 545 € 2.5% 10.85 €
2022 1583 697 148 €| 16 545 € 2.4% 10.45 €
2023 1642 723137 €| 16545€ 2.3% 10.07 €
2024 1701 749 126 € | 16 545 € 2.2% 9.72 €
2025 1760 775114 €| 16 545 € 2.1% 9.40 €
2026 1769 778990€ | 16 545€ 2.1% 9.35 €
2027 1778 782885€| 16545€ 2.1% 9.31 €
2028 1787 786 799€ | 16545 € 2.1% 9.26 €
2029 1796 790 733 €| 16 545 € 2.1% 9.21€
2030 1 805 794 687 €| 16 545 € 2.1% 9.17 €
2031 1814 798 660€ | 16 545€ 2.1% 9.12 €

Tableau 34 : Impact du prix des travaux sur le pluvial sur la taxe dhabitation

Si la commune recourt a un emprunt bancaire remboursable sur 15 ans, I'impact maximum
sur la taxe d'habitation est de 3.1% (13.46 € d'augmentation de la taxe par foyer
fiscal) en 2016.

Pour information, avec un emprunt sur 30 ans le remboursement est de 10 360 €/an et
limpact moyen par foyer fiscal est de 8.43 € en 2016.

31 On se limite & la taxe d'habitation & laquelle tous les habitants de Ferriéres en Brie sont assujettis,
sauf les foyers non imposables s'il y en a.

Commmune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV / SETUDE
==

Mise a jour du schéma directeur d'assainissement E04101 version 5 - Mai 2015 Ingénieur Conseil



59

10 PLAN DE ZONAGE

Ce plan est actualisé sur la base des données les plus récentes (2014).

La loi sur I'eau a renforcé, au travers de l'article 35-II1, les obligations des communes
en matiére d'assainissement. Ainsi, les communes ou leur groupement doivent délimiter
aprés enquéte publique :

- Les zones d'assainissement collectif ol elles sont tenues d'assurer la collecte
des eaux usées domestiques, leur stockage, I'épuration et le rejet ou la
réutilisation de 'ensemble des eaux collectées ;

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif (autonome), od elles sont
tenues dassurer le contréle des dispositifs d'assainissement et si elles le
décident, leur entretien, afin de garantir la salubrité publique ;

- Les zones ol des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation
des sols et pour assurer la maftrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement.

- Les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement.

10.1Le zonage eaux usées

Plusieurs modifications ont été apportées au zonage d'assainissement eaux usées.

Au final, ont été classées en zone d'assainissement collectif, toutes les parcelles construites
et pouvant I'€tre sur le territoire communal & I'exception des habitations du chéteau de
Ferrieres (MUNCH CHANCELLERY et le CHALET) ;

A la demande de la Commune, Le zonage est défini sur l'ensemble de I'emprise du
territoire communal, de maniére & anticiper les nouvelles zones qui pourront étre
urbanisées dans le futur.

La proposition du plan de zonage eaux usées est présentée page suivante.

Comimune de Ferriéres en Brie Rapport de phase TV 42) SETUDE
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10.2Le zonage eaux pluviales

Les régles préconisées en cas d'aménagements futurs ou lors de la mise en séparatif ou
de la restructuration des réseaux, sont les suivantes :

o Généralités :
- Toute imperméabilisation supplémentaire ne sera envisageable que sous réserve
d'associer au projet la réalisation d'une étude spécifique ; celle-ci permettra de

définir les aménagements permettant de madftriser et de traiter en tant que de
besoin les eaux pluviales et de ruissellement ;

- Plus particuliérement, seul lexcés de ruissellement peut &tre rejeté au
collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, aprés qu'aient été mises
en ceuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou
d'étaler les apports pluviaux.

e Aspect quantitatif :
Pour I'ensemble des zones :

- L'infiltration des eaux sera privilégiée dans la limite de la faisabilité technique
(nature des sols) ;

- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation
- stockage / restitution) devront &tre mises en ceuvre prioritairement (quelle
que soit la taille du projet) ; en cas d'évacuation vers le milieu superficiel ou vers
le réseau public, les consignes de limitation de débit énoncées au chapitre ci-
dessous devront €tre respectées.

Les différentes zones sont présentées ci-dessous :

- Zones raccordables au réseau unitaire ou au réseau pluvial existant ou & créer,
sur lesquelles le débit généré par toute nouvelle imperméabilisation devra étre
régulé a 1 1/s/ha®: en fonction de la faisabilité technique, pour des pluies
décennales, voire supérieures si la protection des personnes et des biens l'impose
de maniére a limiter la saturation des réseaux existants.

La commune devra étre concertée avant tout projet. La rétention des eaux
pluviales d la parcelle et les techniques alternatives seront mises en ceuvre
prioritairement dans le cadre des futurs projets en respectant les consignes de
limitation de débit imposées.

- Zones non raccordables au réseau public soit car il n‘existe pas de réseau ou que
celui-ci est un réseau d'eaux usées strictes. L'infiltration ou les techniques
alternatives seront obligatoirement mises en ceuvre.

%2 Valeur préconisée dans la disposition 148 de la derniére mise & jour du SDAGE Seine Normandie
(2010-2015).
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Pour les futures zones aménagées :

Les restrictions sont définies selon I'emplacement de la zone future en fonction
des prescriptions présentées ci-dessus.

e aspect qualitatif :

- Dans le cadre de laménagement de zones d'activités, ou dans le cadre de la
réalisation de voiries et de parcs de stationnement sur une superficie
imperméabilisée dépassant 200 m?, des ouvrages de prétraitement (débourbage
et déshuilage) devront &tre mis en place pour les eaux de ruissellement - hors
eaux de toitures - (base de calcul : 20% du débit de pointe décennal) ; I'ouvrage
de prétraitement sera mis en place préférentiellement en aval du dispositif de
régulation et équipé d'un by-pass pour évacuer les eaux des pluies dune
occurrence supérieure. De plus, tout rejet des eaux pluviales au réseau de
collecte sera régulé de maniére & ne pas aggraver la situation actuelle ;

- Pour les zones dactivités, mis a part pour les eaux ruisselant sur les toitures,
linfiltration des eaux a la parcelle n'est pas autorisée, le raccordement au réseau
est obligatoire.

Commune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV /7 SETUDE

Mise & jour du schéma directeur d'assainissement E04101 version 5 - Mai 2015 Tngéniaur Conseil
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11 ANNEXE : FICHE COUT DES TRAVAUX DE MISE EN
SEPARATIF

Les fiches données ci-aprés par rue détaillent le colit des travaux de mise en séparatif, en
séparant la partie eaux usées (financée par la taxe assainissement) et la partie eaux pluviales
financée par l'impot.

Les coiits unitaires sont des colits base 2007 qui datent de la précédente mise a jour du
schéma directeur de Ferriéres en Brie.

Ils doivent étre multipliés par un coefficient d'actualisation égal a 1.23 pour obtenir
les colits base 2014.

Le montant total des travaux est calculé base 2014 sur chacune des fiches. Il est
arrondi & la dizaine d'euros prés.

Pour les rues sur lesquelles on pose un nouveau collecteur EP (pas de réutilisation de
I'ancien collecteur unitaire trop dégradé), le colit des tranchées est reporté sur la part eaux
usées puisque la pose d'un réseau EU nécessite le creusement d'une tranchée.

Sur le colit du pluvial, on cumule les colits unitaires suivants :

e La fourniture et la pose du collecteur pluvial ;

« La pose des regards préfabriqués pour la visite et la reprise des avaloirs (autant que
de regards sur le réseau EV) :

o Les essais et le plan de récolement.

Pour les rues ou l'on réutilise le réseaux unitaire pour la collecte des eaux pluviales
(requalification du réseau unitaire en réseau pluvial, si celui-ci n'est pas dégradé), les
colits ne portent que sur les eaux usées.

Comvrune de Ferridres en Brie Rapport de phase IV @ SETUDE

Mise a jour du schéma directeur d'assainissement E04101 version 5 - Mai 2015 TIngénieur Conseil
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MISE EN SEPARATIF RUE ARISTIDE BRIAND
Couts unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue Aristide Briand

Mature canalisation EU EP
Diameétre en m 0.2 0.4
Longueur en m 381 381
Profondeur 3 3
Largeur de tranchée enm 1 1.2
L, Prix unitaire o Cofit EU en Coiit EP en
Unité en€Hr | Quantité € HT € HT
Foumiture et pose de |a conduite EU ml 80.00 381.00 30 480
Foumiture et pose de la conduite EP ml 175.00 381.00 = 66 675
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 457.20 10 058 -
Démolition de corps de chaussée et trottoir m® 22.00 274.32 6 035 -
Terrassement en tranchée réalisé & l'enyin mécanigue m° 80.00 109/7.28 8/ /82 -
Blindage des fouilles m? 10.00 2286.00 22 860 -
Remblai de ia tranchée en grave naturelle 0/31,5 m? 25.00 1097.28 27 432 -
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 91.44 3658 -
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé & 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 114.30 4801 o
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur i 30100 s 572
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 30.00 78 000 -
Foumiture et pose de regard de visite préfabriqué (&
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 8.00 8 000 8 000
KN)
Essais a I'eau ou a I'air, contréle caméra ml 15.00 381.00 5715 5715
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 8 680 680
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500 1 500
Installation et repliement de chantier, clétures,
signalisations OREAT LD a0 6 100 6 100
TOTAL 293 673 88 670
Divers et imprévus (15%) 44 051 13 301
MONTANT TOTAL 337723 € 101971 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 415 400.00 € 125 420.00 €
Commune de Ferrigres en Brie Rapport de phase IV \/::./»\3 SETUDE
Mise a jour du schéma directeur d'assainissement E04101 version 5 - Mai 2015 & Tngeieur Gonsait
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MISE EN SEPARATIF ALLE DU BEL AIR

Colits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif allée de Bel Air

Nature canalisation EU EP
Diameétre en m 0.2 0.3
Longueur en m 35 35
Profondeur 3 3
Largeur de tranchée en m 1 1.1
- Prix unitaire s Colit EU Coilt EP
Unite eneHr | QaMte | enr en € HT
Foumiture et pose de la conduite EU ml 80.00 35.00 2 800
Foumiture et pose de la conduite EP ml 120.00 35.00 4 200
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 38.50 847 -
Démolition de corps de chaussée et trottoir m?® 22.00 23.10 508 e
Terrassement en tranchée réalisé & l'engin mécanique m? 80.00 92.40 7392 -
Blindage des fouilles m? 10.00 210.00 2 100 -
Remblai de la tranchée en grave naturelle 0/31,5 m? 25.00 92.40 2310 -
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 7.70 308 -
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 9.63 404 -
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m 20100 s >3
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 5.00 13 000 =
Foumiture et pose de regard de visite préfabriqué (&
inteme 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 1.00 1 000 1 000
KN)
Essais a I'eau ou & l'air, contréle camera mi 15.00 35.00 525 525
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 1 85 85
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500 1 500
Installation et repliement de chantier, clétures,
signalisations FOREAL! 6100.00 — 6 100 6 100
TOTAL 38 932 13410
Divers et imprévus (15%) 5 840 2012
MONTANT TOTAL 44 772 € 15422 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 55 070.00 € 18 970.00 €
Comimune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV @SETUDE
Mise @ jour du schéma directeur dassainissement EQ4101 version 5 ~ Mai 2015 £ Ingénieur Conseil
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MISE EN SEPARATIF RUE DE LAGNY

Coiits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue de Lagny

Nature canalisation EU EP
Diameétre en m 0.2 0.3
Longueur en m 15 15
Profondeur 3 3
Largeur de tranchée en m 1 1.1
- Prix unitaire ., | Colt EUen € | Coiit EUen
Unijté en € HT Quantité HT €HT
Foumiture et pose de la conduite EU m| 80.00 15.00 1200
Foumiture et pose de la conduite EP ml 120.00 15.00 1 800
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 16.50 363 S
Démolition de corps de chaussée et trottoir m? 22.00 9.90 218 -
Terrassement en tranchée réalisé a I'engin mécanique m? 80.00 39.60 3168 =
Blindage des foullles m? 10.00 90.00 900 -
Remblai de la tranchée en grawe naturelle 0/31,5 m? 25.00 39.60 990 z
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 3.30 132 =
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 4.13 173 =
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
. . 2 -
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m 80.00 075 3
Reprise de Branchement sous woie publique U 2600.00 5.00 13 000
Foumiture et pose de regard de visite préfabriqué (@
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 1.00 1 000 1000
KN)
Essais a I'eau ou a l'air, contréle caméra ll 15.00 15.00 225 225
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 1 85 85
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500 1 500
Installation et repliement de chantier, clétures,
signalisations PRI G0 e 6 100 6 100
TOTAL 29 077 10 710
Divers et imprévus (15%) 4 361 1 607
MONTANT TOTAL 33438 € 12317 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 41 130.00 € | 15 150.00 €
Cotrmune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV Af.’;ﬂ} SETUDE
Mise a jour du schéma directeur d'assainissement EQ4101 version 5 - Mai 2015 7 Ingénieur Conseil




MISE EN SEPARATIF RUE JEAN JAURES
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Colits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue Ajean Jaurés

Nature canalisation EU EP
Diametre en m 0.2 0.3
Longueur en m 920 90
Profondeur 3 3
Largeur de tranchée en m 1 1.1
o Prix unitaire ., | ColitEUen€ |ColtEPen€
Unite en € HT Quantité HT HT
Foumiture et pose de la conduite EU ml 80.00 90.00 7 200
Foumiture et pose de la conduite EP ml 120.00 90.00 10 800
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 99.00 2178 -
Démolition de corps de chaussée et trottoir m?* 22.00 59.40 1 307 2
Terrassement en tranchée réalisé a l'engin mécanique m® 80.00 237.60 19 008 =
Blindage des fouilles m? 10.00 540.00 5400 =
Remblai de la tranchée en grave naturelle 0/31,5 m? 25.00 237.60 5940 ~
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 19.80 792 -
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé 4 4% de ciment sur 0,25 m m?* 42.00 24.75 1040 -
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussee o _
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m 30.00 4.50 =5
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 27.00 70 200 -
Foumiture et pose de regard de visite préfabriqué (&
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 2.00 2 000 2000
KN)
Essais a I'=au ou a l'air, controle caméra ml 15.00 90.00 1 350 1 350
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 2 170 170
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500 1 500
Instaliation et repliement de chantier, clétures,
signalisations FORFAIT G000 00 6 100 6 100
TOTAL| 124 319 21920
Divers et imprévus (15%)| 18 648 3288
MONTANT TOTAL 142 967 € 25 208 €
MONTANT TOTAM BASE 2014 175 850.00 € | 31 010.00 €
Commune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV _@ SETUDE
Mise a jour du schéma directeur d'assainissement E04101 version 5 - Mai 2015 Ingénieur Conseil
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MISE EN SEPARATIF RUE PASTEUR

Colits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue Pasteur

Nature canalisation EU EP
Diamétre en m 0.2 0.3
Longueur en m 93 93
Profondeur 3 3
Largeur de tranchée en m 1 1.1
Unité Pr:‘ﬂ"g't:T're Quantité | Codt en €HT
Fourniture et pose de la conduite EU ml 80.00 93.00 7 440
Foumiture et pose de la conduite EP mi 120.00 0.00 -
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 102.30 2 251
Démolition de coms de chaussée et trottoir m? 22.00 61.38 1 350
Terraasement en tranchée réalisé a l'engin mécaniyue m® 80.00 245.52 19 642
Blindage des fouilles m? 10.00 558.00 5580
Remblai de la tranchée en grave naturelie 0/31,5 m? 25.00 245.52 6138
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 20.46 818
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 25.58 1074
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur s . 4.65 i
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 10.00 26 000
Fourniture et pose de regard de visite préfabriqué (@
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 2.00 2000
KN)
Essais a I'eau ou a l'air, controle caméra ml 15.00 93.00 1 395
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 2 170
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500
In.stall'atlo.n et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 1.00
signalisations 6 100
TOTAL 81 598
Divers et imprévus (15%) 12 240
MONTANT TOTAL 93 837 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 115 420.00 €

Comitune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV

Mise a jour du schéma directeur d'assainissement E04101 version 5 - Mai 2015

p
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s " SETUDE

Ingénieur Conseil
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MISE EN SEPARATIF RUE CARNOT

Cofits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue Carnot

Nature canalisation EU EP
Diamétre en m 0.2 0.3
Longueur en m 203 203
Profondeur > 3
Largeur de tranchée en m 1 1.1
L, Prix unitaire ., R
Unite en € HT Quantité | Colt en € HT
Foumniture et pose de la conduite EU mi 80.00 203.00 16 240
Foumiture et pose de la conduite EP mi 120.00 0.00 -
Démolition de revetement de chaussée et trottoir m? 22.00 223.30 4913
Démolition de corps de chaussée et trottoir m? 22.00 133.98 2 948
Terrassement en tranchée réalisé a I'engin mécanique m? 80.00 535.92 42 874
Blindage des fouilles m? 10.00 1218.00 12 180
Rembilai de la tranchée en grawe naturelle 0/31,5 m? 25.00 535.92 13 398
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m3 40.00 44.66 1786
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 55.83 2 345
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur - 9E:00 1015 it
Reprise de Branchement sous voie publigue U 2600.00 30.00 78 000
Foumniture et pose de regard de visite préfabriqué (&
inteme 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 5.00 5 000
KN)
Essais a I'eau ou & l'air, contrdle caméra ml 15.00 203.00 3 045
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 5 425
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1500
Iqstallgtlop et repliement de chantier, clotures, FORFAIT 6100.00 100
signalisations 6 100
TOTAL 191 057
Divers et imprévus (15%) 28 659
MONTANT TOTAL, 219 716 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 270 250.00 €
Commune de Ferriéres en Brie Rapport de phase TV SETUDE
Gsee

Mise & jour du schéma directeur d'assainissement

EQ4101 version 5 - Mai 2015

Ingenieur Conses!
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MISE EN SEPARATIF RUE DES COQUELICOTS

Colits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue des coquelicots

Nature canalisation EU
Diameétre en m 0.2
Longueur en m 280
Profondeur 3
Largeur de tranchée en m |
Unité Pr:‘nug'f;'re Quantité | Coiit en € HT
Fourniture et pose de la conduite EU ml 80.00 280.00 22 400
Fourniture et pose de la conduite EP mi 120.00 -
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 280.00 6 160
Démolition de corps de chaussée et trottoir m?3 22.00 168.00 3 696
Terrassement en tranchée réalisé a I'engin mécanique m? 80.00 672.00 53 760
Blindage des fouilles m? 10.00 1680.00 16 800
Remblai de la tranchée en grawe naturelle 0/31,5 m? 25.00 672.00 16 800
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, rembiai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 56.00 2 240
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé & 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 70.00 2940
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée N
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur . . 1592 20
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 28.00 72 800
Fourniture et pose de regard de visite préfabriqué (@
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 6.00 6 000
KN)
Essais a I'eau ou a l'air, contréle caméra ml 15.00 280.00 4 200
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 6 510
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500
Iqstall_ahop et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 1.00
signalisations 6 100
TOTAL 216 326
Divers et imprévus (15%) 32449
MONTANT TOTAL 248 775 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 305 990.00 €

Comimune de Ferriéres en Brie

Rapport de phase TV

Mise a jour du schéma directeur d'assainissement

E04101 version 5 - Mai 2015

&

/7, SETUDE
Vf‘,r’—_._

Tngénieur Conseil
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MISE EN SEPARATIF RUE DES JONQUIERES
Colits base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue des Jonquiéres

Nature canalisation EU
Diamétre enm 0.2
Longueur enm 160
Profondeur 3
Largeur de tranchée en m 1
. Prix unitaire . n
Unite en € HT Quantité | Coilt en € HT
Foumiture et pose de la conduite EU ml 80.00 160.00 12 800
Fourniture et pose de la conduite EP il 120.00 -
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 160.00 3520
Démolition de comps de chaussée et trottoir m* 22.00 96.00 2112
Terrassement en tranchée réalisé & l'engin mécanique m® 80.00 384.00 30720
Blindage des fouilles m? 10.00 960.00 9 600
Remblai de la tranchée en grave naturelle 0/31,5 m? 25.00 384.00 9 600
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 32.00 1280
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 40.00 1 680
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur i 30.00 e 240
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 15.00 39 000
Fourniture et pose de regard de Visite préfabriqué (&
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 4.00 4 000
KN)
Essais a I'sau ou a l'air, contrdle caméra mi 15.00 160.00 2 400
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 4 340
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500
Iqstall_altlop et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 1.00
signalisations 6 100
TOTAL 124 892
Divers et imprévus (15%) 18 734
MONTANT TOTAL 143 626 €

MONTANT TOTAL BASE 2014

176 660.00 €

Comitune de Ferriéres en Brie

Rapport de phase IV

Mise a jour du schéma directeur d'assainissement

EQ4101 version 5 - Mai 2015

#~, SETUDE
OEE

Ingénieur Conseil
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MISE EN SEPARATIF RUE DE LA JUCHERIE
Coiits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif rue de la Rucherie

Nature canalisation EU
Diameétre en m 0.2
Longueur en m 50
Profondeur 3
Largeur de tranchée en m 1
Unité Pr:nug':laT're Quantité | Coiit en € HT
Fourniture et pose de la conduite EU mi 80.00 50.00 4 000
Fourniture et pose de la conduite EP ml 120.00 -
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 50.00 1100
Démolition de corps de chaussée et trottoir m? 22.00 30.00 660
Terrassemenl en Lianchee 1&alisé 3 l'engin mécanique m? 8U.UU 120.00 9 600
Blindage des fouilles m? 10.00 300.00 3 000
Remblai de la tranchée en grawe naturelle 0/31,5 m? 25.00 120.00 3 000
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 10.00 400
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 12.50 525
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m 30.00 290 73
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 12.00 31 200
Fourniture et pose de regard de visite préfabriqué (&
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 1.00 1 000
KN)
Essais a I'eau ou a l'air, controle caméra ml 15.00 50.00 750
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 1 85
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1500
Iqstallgtlop et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 1.00
signalisations 6 100
TOTAL 62 995
Divers et imprévus (15%) 9 449
MONTANT TOTAL 72444 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 89 110.00 €
Commune de Ferriéres en Brie Rapport de phase TV ‘43"‘::5‘1 SETUDE
E04101 version 5 ~ Mai 2015 \4;),

Mise & jour du schéma directeur d'assainissement

Ingénieur Consei!
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MISE EN SEPARATIF ALLEE DE L'ORANGERIE

Colits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif de I'Aliée de |'Orangerie

Nature canalisation EU
Diamétre en m 0.2
Longueur en m 220
Profondeur 3
Largeur de tranchée en m 1
. Prix unitaire . R
Unité en € HT Quantité | Coiit en € HT
Foumiture et pose de la conduite EU ml 80.00 220.00 17 600
Fourniture et pose de la conduite EP ml 120.00 -
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 220.00 4 840
Démolition de corps de chaussée et trottoir m? 22.00 132.00 2 904
Terrassement en tranchée réalisé a I'engin mécanique m? 80.00 528.00 42 240
Blindage des fouilles m? 10.00 1320.00 13 200
Remblai de |a tranchée en grave naturelle 0/31,5 m?’ 25.00 528.00 13 200
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 44.00 1760
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grawe ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 55.00 2310
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m i 11.00 =0
Reprise de Branchement sous woie publique u 2600.00 17.00 44 200
Foumiture et pose de regard de Visite préfabriqué (2
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 5.00 5 000
KN)
Essais a I'eau ou a l'air, contrble caméra mi 15.00 220.00 3300
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 5 425
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1500
IrTstaII_ano.n et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 100
|signalisations 6 100
TOTAL 158 909
Divers et imprévus (15%) 23 836
MONTANT TOTAL 182745 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 224 780.00 €

Commune de Ferriéres en Brie

Rapport de phase IV
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MISE EN SEPARATIF ALLEE DE LA MORTE FONTAINE

Colits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée
Mise en séparatif de I'Allée de la Morte Fontaine

Nature canalisation EU
Diameétre en m 0.2
Longueur en m 55
Profondeur < |
Largeur de tranchée en m 1
Unité P";‘n“g'lt_l?r"e Quantité | Coit en € HT
Fourniture et pose de la conduite EU ml 80.00 55.00 4 400
Fourniture et pose de la conduite EP ml 120.00 =
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m?2 22.00 55.00 1210
Démolition de comps de chaussée et trottoir m? 22.00 33.00 726
lerrassement en tranchée réalisé a l'engin mécanique m? 80.00 132.00 10 560
Blindage des fouilles m? 10.00 330.00 3 300
Remblai de |a tranchée en grawe naturelle 0/31,5 m? 25.00 132.00 3 300
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m3 40.00 11.00 440
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 13.75 578
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m S009 218 83
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 7.00 18 200
Fourniture et pose de regard de visite préfabriqué (2
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 2.00 2 000
KN)
Essais a I'eau ou a 'air, contréle caméra ml 15.00 55.00 825
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 2 170
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500
Iqstallgtlop et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 1.00
signalisations 6 100
TOTAL 53 391
Divers et imprévus (15%) 8 009
MONTANT TOTAL 61 400 €
MONTANT TOTAL 75 520.00 € |
Comitune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV @) SETUDE
Mise & jour du schéma directeur d'assainissement E04101 version 5 - Mai 2015 7 togénieur consei



76

MISE EN SEPARATIF ALLEE DE L'ESCALIER

Colits unitaires base 2007

Pose de canalisation sous chaussée

Mise en séparatif de |'Allée de I'Espalier

Nature canalisation EU
Diameétre en m 0.2
Longueur en m 180
Profondeur 3
Largeur de tranchée enm 1
. Prix unitaire L, =
Unite en € HT Quantité | Colt en € HT
Foumiture et pose de la conduite EU ml 80.00 180.00 14 400
Foumiture et pose de la conduite EP mi 120.00 -
Démolition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 180.00 3 960
Démolition de comps de chaussée et trottoir m? 22.00 108.00 2 376
Terrassement en tranchée réalisé & l'engin meécanique m? 80.00 432.00 34 560
Blindage des fouilles m? 10.00 1080.00 10 800
Remblai de la tranchée en grawe naturelle 0/31,5 m? 25.00 432.00 10 800
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m?3 40.00 36.00 1440
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en grave ciment dosé a 4% de ciment sur 0,25 m m? 42.00 45.00 1890
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m 30.00 by e
Reprise de Branchement sous wie publique U 2600.00 8.00 20 800
Fourniture et pose de regard de \isite préfabriqué (&
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 4.00 4 000
KN)
Essais a I'sau ou a l'air, contrdle caméra mi 15.00 180.00 2 700
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 4 340
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500
In_stallfatlop et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 1,00
signalisations 6 100
TOTAL 115 936
Divers et imprévus (15%) 17 390
MONTANT TOTAL 133326 €

MONTANT TOTAL BASE 2014

163 990.00 €

Commmune de Ferriéres en Brie

Rapport de phase IV
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MISE EN SEPARATIF COUR DES OFILLETS
Colits base 2007

Pose de canalisation sous chaussée
Mise en séparatif de la Cour des (Eillets

Nature canalisation EU
Diamétre en m 0.2
Longueur en m 60
Profondeur 3
Largeur de tranchée en m 1
. Prix unitaire ., R
Unite en € HT Quantité | Coiit en € HT
Foumiture et pose de la conduite EU mi 80.00 60.00 4 800
Fourniture et pose de la conduite EP ml 120.00 -
Demoilition de revétement de chaussée et trottoir m? 22.00 60.00 1320
Démolition de corps de chaussée et trottoir m? 22.00 36.00 792
Terrassement en tranchée réalisé a 'engin mécanique m? 80.00 144.00 11 520
Blindage des fouilles m?2 10.00 360.00 3 600
Remblai de ia tranchée en grave naturelle 0/31,5 m? 25.00 144.00 3 600
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, remblai
en tout-venant de laitier granulé sur 0,20 m m? 40.00 12.00 480
d'épaisseur
Couche de fondation sur chaussée et trottoir, rembiai
en grave ciment dosé & 4% de ciment sur 0,25 m m?3 42.00 15.00 630
d'épaisseur
Reconstitution de couche de roulement de chaussée 2
en enrobé BB 0/10 sur 5cm d'épaisseur m <00 — N
Reprise de Branchement sous woie publique U 2600.00 4.00 10 400
Fourniture et pose de regard de wisite préfabriqué (@
interne 1000, prof<5,00m, tampon série lourde 400 U 1000.00 2.00 2 000
KN)
Essais a 'eau ou a l'air, controle caméra ml 15.00 60.00 900
Essais de compactage (1u/50ml) U 85.00 2 170
Plan de récolement FORFAIT 1.00 1500 1 500
Iqstallgho_n et repliement de chantier, clétures, FORFAIT 6100.00 1.00
signalisations 6 100
TOTAL 47 902
Divers et imprévus (15%) 7 185
MONTANT TOTAL 55 087 €
MONTANT TOTAL BASE 2014 67 760.00 €
Commune de Ferriéres en Brie Rapport de phase IV /f"’s:: SETUDE

Mise a jour du schéma directeur d'assainissement EO4101 version 5 - Mai 2015 ¥ ngénieur comseit




